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Ceny za pristup do distribu¢nej sustavy a distribuciu
elektriny a tarify za straty pri distribucii elektriny
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Gcinné od 01.05.2023

Tento cennik bol vypracovany v zmysle rozhodnutia Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi &. 0063/2023/E-PR
zo dia 27.01.2023, nariadenia vlady Slovenskej republiky €.139/2023 Z. z., ktorym sa meni nariadenie viady
Slovenskej republiky ¢.465/2022 Z. z., ktorym sa ustanovuji maximalne ceny pre ¢ast regulovanej dodavky
elektriny a plynu pre vybranych koncovych odberatelov a vysky tarif pre domacnosti a vybranych odberatelov
elektriny v zneni neskorsich predpisov a rozhodnutia Uradu pre reguldciu sietovych odvetvi &. 0161/2022/E zo
dna 28.01.2022. Rozhodnutie je zverejnené aj na webovom sidle www.sle.sk.
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VSEOBECNE PODMIENKY PRE UPLATNOVANIE TARIF ZA PRISTUP DO
DISTRIBUCNEJ SUSTAVY A DISTRIBUCIU ELEKTRINY PRE VSETKYCH
UCASTNIKOV TRHU S ELEKTRINOU, KTORI SU UZIVATELMI DISTRIBUCNEJ
SUSTAVY PREVADZKOVATELA DISTRIBUCNEJ SUSTAVY SLOVENSKA
ENERGETIKA, A.S.

VSeobecné podmienky

Toto rozhodnutie upravuje vSeobecné podmienky pre uplatfiovanie tarif za pristup do distribu¢nej
sustavy (dalej len ,MDS*) a distribuciu elektriny a podmienky ich uplatnenia platia za poskytovanie
distribuénych sluzieb pre v8etkych u€astnikov trhu s elektrinou, ktori su uzivatefmi MDS a ktori su
pripojeni do MDS prevadzkovatela MDS - spolo€nosti Slovenska energetika, a.s., Bytianska
371/121, 010 03 Zilina, ICO 46 768 548 (dalej len ,Prevadzkovatel MDS®). Tarify za distribuciu
elektriny zahffaju v sebe aj ceny za pristup do prenosovej sustavy, prenos elektriny a straty elektriny
pri prenose elektriny. Tarifa za straty pri distribucii elektriny v €/MWh je uréena pre jednotlivé napatové
urovne a je uctovana ako samostatna polozka za kazdu MWh distribuovanej elektriny.

Na ucely regulacie ceny za pristup do MDS a distribuciu elektriny, napatova aroven vysokého napatia
(dalej len ,VN*) zahffha sustavu VN od 1 kV vratane do 52 kV vratane transformacie VVN na VN a
napatova uroven nizkeho napatia (dalej len ,NN*) zahffia sustavu NN do 1 kV vratane transformacie
VN na NN.

Odbernym miestom (dalej len ,OM®) je odberné elektrické zariadenie jedného uzivatela sustavy na
suvislom pozemku, do ktorého sa uskutoCriuje distriblcia elektriny a ktorého odber je spravidla
merany jednou meracou supravou a charakterizovany jednym €islom OM, resp. identifikacnym kédom
EIC (energy identification code).

Odovzdavacim miestom (dalej len ,0dM“) je miesto fyzickej dodavky elektriny do MDS z
elektroenergetického zariadenia uzivatela sustavy, ktora je merana spravidla jednou meracou
sustavou a charakterizovana jednym cislom OdM, resp. identifikacnym kédom EIC (energy
identification code).

Tarify uvedené v tomto rozhodnuti sa uplatfuju pre kazdé OM a OdM zvlast.

Platba za pristup do MDS za ¢ast fakturaéného obdobia sa pre konkrétne OM alebo OdM urci
alikvotne podla poctu dni platnosti zmluvy, na zaklade ktorej sa poskytuje pristup do MDS. Za kazdy
aj zaCaty den fakturovaného obdobia sa vyuctuje 1/365 suctu dvanastich mesacnych platieb za pristup
do MDS. V pripade, ze ide o OM uzivatela sustavy pripojeného na napatovej urovni VN, postupuje
sa pri urCeni platby za pristup do MDS podla bodu 2.1.6. tohto rozhodnutia.

Meranie odberu elektriny z MDS alebo dodavky elektriny do MDS pre jednotlivého uzivatela sustavy
sa uskuto&riuje podfa podmienok merania uréenych v Technickych podmienkach a v Prevadzkovom
poriadku prevadzkovatela MDS. PoZiadavky nad ramec Technickych podmienok a Prevadzkového
poriadku prevadzkovatela MDS dohodne dodavatel elektriny alebo uZivatel sustavy s
prevadzkovatelom MDS v zmluve za ceny stanovené dohodou.

Pravidelnym odpoctom sa rozumie odpocet stavu &iselnika uréeného meradla vykonany v termine a
spésobom stanovenym v zmysle Prevadzkového poriadku prevadzkovatela MDS pre dané OM za
uréené fakturaCné obdobie, na zaklade ktorého sa vykonava pravidelné vyuctovanie platieb
suvisiacich s dodavkou a distribuciou elektriny. Odpocet uréenych meradiel vykona prevadzkovatel
MDS na konci fakturatného obdobia v sulade s Prevadzkovym poriadkom prevadzkovatela MDS.
Poziadavky na odpocet nad Standard definovany v Prevadzkovom poriadku prevadzkovatela MDS sa
osobitne dohodni medzi prevadzkovatefom MDS a dodavatelom elektriny alebo medzi
prevadzkovatelom MDS a odberatefom.

Pri zmene sadzby/tarify za distribuciu elektriny alebo inej fakturovanej polozky na zaciatku alebo v
priebehu fakturatného obdobia sa nova sadzbal/tarifa/fakturana polozka bude uplatfovat po
vykonani odpo¢tu uréenych meradiel alebo uréenim spotreby inym spdsobom stanovenym v
Prevadzkovom poriadku prevadzkovatela MDS. V pripade, Ze objem distribuovanej elektriny sa urci
inym spésobom ako fyzickym odpoétom alebo dialkovym odpoétom, mébZe odberatel poZiadat
prevadzkovatela MDS o preverenie jeho spravnosti.

Prevadzkovatel MDS vykonava odpocet uréeného meradla na OM uzivatela sustavy na napatove;j
urovni VN a NN s meranim typu A alebo meranim typu B mesacne a s meranim typu C jeden krat za
kalendarny rok na konci fakturacného obdobia. Odpocet uréenych meradiel na odbernych miestach
odberatefov mimo domacnosti na napatovej urovni NN s meranim typu C vykona prevadzkovatel
MDS kazdoroc¢ne k 31. decembru, najneskér do 30 kalendarnych dni po skonceni kalendarneho roka,
pri¢om za fyzicky odpocet ureného meradla sa v tomto pripade rozumie aj odpocet uréeného meradla
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vykonany na zéklade vzdjomne odsuhlaseného stavu uréeného meradla medzi prevadzkovatelom
MDS a odberatelom v zmysle Prevadzkového poriadku prevadzkovatefa MDS.

Maximalna rezervovana kapacita a rezervovana kapacita

Maximalna rezervovana kapacita (dalej len ,MRK") pre OM pripojené na napatovej urovni VN je
stredna hodnota Stvrthodinového &inného elektrického vykonu dohodnuta v Zmluve o pripojeni do
MDS (d'alej len ,Zmluva o pripojeni“) a ur€ena v pripojovacich podmienkach pre jedno OM.

MRK pre OM pripojené na napatovej urovni NN je stanovena ampérickou hodnotou hlavného isti¢a
pred elektromerom, zabezpeceného plombou prevadzkovatela MDS, alebo prepocitana hodnota
inStalovaného elektrického vykonu v kW na prid v A dohodnutd v Zmluve o pripojeni. Takto
prepocitana hodnota sa zaokruhli na celé Cislo smerom nahor.

Hlavny isti¢ (dalej len ,HI*) pred elektromerom je istiaci prvok, ktory svojou funkciou obmedzuje vysku
maximalneho odoberaného elektrického vykonu v OM. HI pred elektromerom je sucastou odberného
zariadenia odberatefa a je spravidla v jeho vlastnictve. Kazdé OM musi byt vybavené
plombovatelnym HI s charakteristikou typu B. S platnostou od 1.1.2005 musi byt HI vybaveny
nezamenitelnym oznacenim jeho prudovej hodnoty v A. Prevadzkovatel MDS mdze vykonat’ kontrolu
HI a plnenie technickych a obchodnych podmienok pripojenia a pristupu do MDS, ktoré je odberatel
povinny spinat v zmysle § 35 ods. 2 pism. d) zékona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o energetike®).

MRK pre zariadenie na vyrobu elektriny na napatovej urovni VN a NN je kapacita, ktoru
prevadzkovatel MDS rezervuje vyrobcovi elektriny na pristup do svojej MDS pre zariadenie na vyrobu
elektriny vo vyske, ktora zodpoveda celkovému instalovanému elektrickému vykonu zariadenia na
vyrobu elektriny a ktoru je zaroven technicky mozné dodat’ do sustavy. Hodnota MRK pre zariadenia
na vyrobu elektriny je dohodnuta v Zmluve o pripojeni. MRK pre zariadenie na vyrobu elektriny na
napatovej urovni NN sa mdze prepocitat na prud v A; vypocCitand hodnota v A sa zaokruhli na celé
Cislo smerom nahor. V pripade, ze vyrobca elektriny pozaduje stanovit vySku MRK pre zariadenie na
vyrobu elektriny pod uroviiou hodnoty celkového instalovaného elektrického vykonu zariadenia na
vyrobu elektriny, t. j. ako celkovy objem, ktory je technicky mozné dodat do sustavy, je potrebné zo
strany vyrobcu elektriny tuto skutoCnost prevadzkovatelfovi MDS hodnoverne preukazat.

Hodnota MRK na napatovej urovni VN a NN v pripade jej dojednania v kW neméze byt nizSia ako 1
kW a dojednava sa na celé Cislo v kW. V pripade Ze sa hodnota MRK stanovuje na NN napatovej
urovni prepocCitanim hodnoty v kW na prud v A, vypocitana hodnota v A sa zaokruhli na celé Cislo
smerom nahor.

Namerany vykon na napatovej urovni VN a NN (na NN plati len pre odberné miesta a odovzdavacie
miesta, ktoré su vybavené urenym meradlom s meranim Stvrthodinového €&inného elektrického
vykonu) je najvy$Sia hodnota Stvrthodinového c&inného elektrického vykonu nameraného pocas
kalendarneho mesiaca 24 hodin denne.

Zmenu hodnoty MRK pri existujtcom OM alebo OdM je mozné vykonat len na zaklade uzatvorenia
novej Zmluvy o pripojeni a v pripade OdM (resp. aj v pripade OM, pre ktoré sa takato zmluva uzatvara)
naviac aj na zaklade novej zmluvy o pristupe do distribu¢nej sustavy a distribucii elektriny. Zmena
MRK sa vykona vzdy k 1. dfiu v mesiaci v sulade s platnymi pravidlami pre zmenu MRK. Hodnotu
MRK nie je mozné zmenit' v priebehu kalendarneho mesiaca.

Ak bola MRK zniZena na zaklade Ziadosti odberatela, prevadzkovatel MDS neuplatiuje cenu za
pripojenie, ak je Ziadost o opatovné pridelenie povodnej MRK doru¢ena prevadzkovatelovi MDS
najneskér do dvoch rokov od jej zniZenia.

Ak vyrobca elektriny poZiadal o znizenie MRK na OdM, pri opatovnom poZiadani o zvySenie MRK do
vySky pdvodnej hodnoty sa neuplatfiuje cena za pripojenie za zvySenie MRK, ak vyrobca elektriny
predlozil ziadost o opatovné pridelenie MRK do dvoch rokov od poziadaného znizenia hodnoty MRK
a ide o OdM, ktoré bolo pripojené do MDS prevadzkovatefa MDS po uhrade ceny za pripojenie.
2.10. Pre uzivatelov sustavy, ktori su fyzicky pripojeni do MDS a nemaju ku driu ucinnosti zakona o
energetike, t. j. ku diiu 01. 09. 2012, uzatvorenu Zmluvu o pripojeni, plati, ze su pripojeni na zaklade
Zmluvy o pripojeni a vztahuju sa na nich primerane prava a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy o
pripojeni podfa zadkona o energetike. Za MRK pripojenia sa povaZuje najvy$Sia namerana hodnota
prikonu za obdobie poslednych dvoch rokov. Za MRK pripojenia uz pripojenych zariadeni na vyrobu
elektriny sa povazuje celkovy intalovany &inny elektricky vykon zariadenia na vyrobu elektriny.
Rezervovana kapacita (dalej len ,RK*) odberatelov na napatovej urovni VN (dvanastmesacéna,
trojmesatna a mesacnd) je hodnota Stvrthodinového ¢inného elektrického vykonu, ktora je pre
odberatefla zabezpe€ena v Zmluve o pristupe do distribu€nej sustavy a distribucii elektriny (dalej len
»Zmluva o pristupe) uzatvorenej s prevadzkovatelom MDS alebo v Zmluve o zdruzenej dodavke
elektriny uzatvorenej s dodavatefom elektriny a ktord mozno odobrat v jednom OM zo zariadenia
prevadzkovatela MDS. Hodnota RK neméze prekrogdit hodnotu MRK a nemdze byt nizSia ako 20 %
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MRK (t. j. interval 20 % az 100 % MRK), okrem OM so sezénnym odberom elektriny, na ktorom
minimalnou hodnotou RK mimo sezénneho odberu je 5 % hodnoty MRK. Hodnota RK nemé&ze byt
nizsia ako 1 kW a dojednava sa na celé Cislo v kW. RK sa uctuje mesacne.

V zavislosti od dizky obdobia, na ktoré je kapacita rezervovana, su na napatovej urovni VN aplikované

tri zakladné typy RK:

a) mesacna, pricom hodnota kapacity je rezervovana na jeden kalendarny mesiac,

b) trojmesacéna, pricom hodnota kapacity je rezervovana na tri po sebe nasledujice kalendarne
mesiace; hodnotu RK pocas uvedeného obdobia je mozné zvySovat podla bodu 1.2.14. tohto
rozhodnutia,

¢) dvanastmesacna, pricom hodnota kapacity je rezervovana na dvanast' po sebe nasledujucich
kalendarnych mesiacov; hodnotu RK poc¢as uvedeného obdobia je mozné zvySovat podla bodu
1.2.14. tohto rozhodnutia.

Pocas doby platnosti dohodnutého typu RK nie je mozné hodnotu RK znizit. Pri zmene typu RK podla
bodu 1.2.18. alebo po uplynuti doby platnosti dohodnutého typu RK je mozné hodnotu RK zniZit alebo
zvysit' v intervale hodnét maximalnej a minimalnej hodnoty RK.
Hodnotu RK na napatovej urovni VN je mozné zvysit' v intervale hodnét maximalnej a minimalnej
hodnoty RK po uplynuti jedného kalendarneho mesiaca od zaciatku trvania dvanastmesacnej alebo
trojmesacnej RK. Hodnota RK plati dalej na prislusné nasledujuce obdobie, ak odberatel nepoziada
0 jej zmenu. Pri tomto zvy3eni hodnoty RK nedochadza k zmene typu RK a ani k zmene dojednaného
obdobia daného typu RK.
Ak odberatel zvySuje hodnotu RK bez zmeny typu RK, na dodrzanie minimalneho €asu pouzitia
daného typu RK podfla bodu 1.2.18. sa neprihliada. Zmena RK sa vykona vzdy k 1. diiu v mesiaci v
sulade s platnymi pravidlami pre zmenu RK prevadzkovatela MDS s vynimkou novoprihlasenych
odbernych miest. Hodnotu RK nie je mozné zmenit v priebehu kalendarneho mesiaca.
Ak sa zvySi hodnota MRK a tato zmena bude mat za nasledok, ze dohodnuta hodnota RK bude nizsia
ako minimalna hodnota RK, potom na zaklade zmeny dohodnutej hodnoty MRK bude nova hodnota
RK rovnaka ako minimalna hodnota RK, a to k terminu platnosti novej MRK; o novej hodnote RK
informuje prevadzkovatel MDS odberatela priamo alebo prostrednictvom dodavatela elektriny podla
typu uzatvorenej zmluvy, avsak to neplati, ak odberatel poziada prevadzkovatela MDS o zvySenie
dohodnutej hodnoty RK. Ak sa zvySi hodnota MRK, odberatel méze poziadat prevadzkovatela MDS
o sucasné zvysenie dohodnutej hodnoty RK v intervale hodn6t maximalnej a minimalnej hodnoty RK,
a to do vysky navySenej hodnoty MRK a k terminu zmeny MRK; dohodnuty typ a dohodnuta doba
platnosti RK tymto zvySenim dohodnutej hodnoty RK nie su dotknuté. O zmenu hodnoty RK méze
odberatel poziadat prostrednictvom dodavatela elektriny alebo priamo prevadzkovatela MDS podla
typu uzatvorenej zmluvy, a to najneskdr posledny pracovny deri posledného mesiaca obdobia, na
ktoré je kapacita dohodnuta. Odberatel so Zmluvou o zdruzenej dodavke elektriny Ziada o zmenu RK
podla tohto bodu vyluéne prostrednictvom svojho dodavatela elektriny.

Ak déjde zo strany odberatela k zniZzeniu MRK na hodnotu, ktora je nizSia ako zmluvne dohodnuta

RK, je odberatel povinny poZiadat prevadzkovatefa MDS sam alebo prostrednictvom svojho

dodavatela o zmenu RK, a to maximalne na hodnotu, ktora nepresiahne novu hodnotu MRK. V

pripade nesplnenia si tejto povinnosti, prevadzkovatel MDS jednostranne pristupi k zniZeniu hodnoty

RK na hodnotu novej MRK, a to ku diiu platnosti novej MRK, a nasledne zasle potvrdenie o zmene

RK odberatelovi priamo alebo prostrednictvom jeho dodavatela elektriny. Pri uvedenej zmene bude

ponechany pévodny typ RK. Odberatel so Zmluvou o zdruzenej dodavke elektriny ziada o zmenu RK

podla tohto bodu vyluéne prostrednictvom svojho dodavatela elektriny.

Odberatef elektriny, ktorého OM je pripojené na napatovej urovni VN a ktory ma uzatvorend Zmluvu

o pristupe, mdze poziadat prevadzkovatela MDS o zmenu typu RK z:dvanastmesacnej na

trojmesacnu alebo mesaénu po uplynuti troch mesiacov, odkedy bola dvanastmesaéna RK

uplatfovana,

a) trojmesacnej na mesacnu po uplynuti troch mesiacov, odkedy bola trojmesacna RK
uplathovana,

b) mesacnej na trojmesaénu po uplynuti jedného mesiaca, odkedy bola mesacna kapacita
uplatiovana,

c) trojmesacnej alebo mesalnej na dvanastmesacnu po uplynuti prislusného zmluvného obdobia,
na ktoré bol dany typ RK uplatfiovany; po€as kalendarneho roka je mozna len jedna zmena na
dvanastmesacnu RK s vynimkou sezénneho odberu, pri ktorom je mozné vyuzit zmenu na
dvanastmesacnu RK dva krat za kalendarny rok.

RK na napéatovej urovni NN je MRK ur€ena v zmysle bodu 1.2.2. a nasl. V pripade, ze je OM na

napatovej Urovni NN vybavené uréenym meradlom s meranim Stvrthodinového &inného elektrického
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vykonu s mesaénym odpoctom, mdze byt RK stanovend v kW ako celé Cislo a mbze byt nizSia ako
je hodnota MRK dojednana v Zmluve o pripojeni, pricom nemdbze byt nizSia ako 20 % MRK.

Pre odberné miesta pripojené na napatovej urovni NN méze odberatel poziadat o zniZzenie RK po
uplynuti 12 mesiacov od poslednej zmeny RK. Podmienkou pre znizenie hodnoty RK pre OM
nevybavené uréenym meradlom s meranim Stvrthodinového ¢&inného elektrického vykonu je
predloZenie Spravy o odbornej prehliadke a odbornej skiske (dalej len ,OPAS*) o vymene HI.

Pre odberné miesta pripojené na napatovej urovni NN s uréenym meradlom s meranim
Stvrthodinového Cinného elektrického vykonu, kde sa RK dojednava v kW, mdZe odberatel poziadat
o zmenu RK v intervale hodnét maximalnej a minimalnej hodnoty RK po uplynuti 12 mesiacov od
poslednej zmeny RK.

Ak namerany Stvrthodinovy €inny elektricky vykon prekro¢i hodnotu RK alebo MRK, uplatnia sa tarify
za nedodrzanie zmluvnych hodnét.

Ak na OM pripojenom na VN napatovu uroven dbjde v kalendarnom mesiaci k prekro¢eniu RK nad
zmluvne dohodnutu hodnotu, uzivatel sustavy uhradi prevadzkovatefovi MDS patnasobok mesacnej
tarify (dvanastmesacnej, trojmesacnej, mesacnej) dohodnutej RK za kazdy MW najvysSieho
prekroCenia nad zmluvne dohodnutu hodnotu. Pre urCenie hodnoty prekroCenia RK sa pouzije
najvy$8ia hodnota nameraného Stvrthodinového ¢inného elektrického vykonu v meranom ¢asovom
useku poc€as 24 hodin denne. Pokial nie je RK v danom mesiaci dohodnuta, zakladom pre stanovenie
tarify za prekroc¢enie RK je cela najvy$Sia hodnota nameraného $tvrthodinového ¢inného elektrického
vykonu v hodnote mesacnej tarify za mesaénu RK v € MW. V pripade, ak déjde na OM alebo OdM
pripojenom na VN napatovu uroven k prekroCeniu MRK, uhradi uzivatel sustavy, za hodnotu nad
zmluvne dohodnutu MRK, patnastnasobok mesacnej tarify mesacnej RK. Pre uréenie hodnoty
prekroCenia MRK sa pouzije najvy$sia hodnota nameraného Stvrthodinového &inného elektrického
vykonu v danom mesiaci meraného 24 hodin denne.

Ak na OM pripojenom na NN napéatovu uroven déjde v kalendarnom mesiaci k prekro¢eniu RK nad
zmluvne dohodnutd hodnotu, uzivatel sustavy uhradi prevadzkovatelovi MDS, za kazdy takto
prekroceny kW, patnasobok tarify za prekroCenie uvedenej v bode 3.2. Pre urlenie hodnoty
prekroCenia RK sa pouzije najvy$Sia hodnota nameraného Stvrthodinového &inného elektrického
vykonu v danom mesiaci v kW. V pripade, ak déjde na OM pripojenom na NN napatovu urover k
prekroCeniu MRK prepocitanej na kW, zaokrahlené matematicky na celé Cislo, uhradi uzivatel sustavy
za kazdy prekroceny kW patnastnasobok tarify za prekroéenie, uvedenej v bode 3.23.1.25.

V pripade, ak d6jde na OdM pripojenom na NN napatovu urover v kalendarnom mesiaci k prekro¢eniu
MRK nad zmluvne dohodnutld hodnotu, uzivatel sustavy uhradi prevadzkovatelovi MDS tarifu za
prekroCenie MRK za kazdy prekroGeny kW vo vyske patnastnasobku tarify za prekroCenie uvedenej
v bode 3.2.

Ak sa dohodnuta RK rovna MRK, uplatriuje sa len tarifa za prekro¢enie MRK. PrekroCenie RK a MRK
sa vyhodnocuje mesacne a cena sa uplatiuje na cely mesiac, v ktorom doslo k prekro¢eniu. Tarifa za
prekroCenie MRK zariadenia na vyrobu elektriny na OdM sa uplatiuje bez ohfadu na vysledok
porovnania v zmysle § 26 ods. 26 vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &. 18/2017 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenova regulacia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonavania
regulovanych €innosti v elektroenergetike v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,vyhladka o cenovej
reguldcii®).

Ak na OM uzivatela sustavy dojde k dodavke elektriny do MDS bez uzatvorenej osobitnej Zmluvy o
pripojeni vyrobného zariadenia do MDS, resp. Zmluvy o pristupe, uhradi uzivatel sustavy platbu za
prekro¢enie MRK podfa bodov 1.2.23. az 1.2.25. tohto rozhodnutia. Pre Gc€ely vypoctu platby za
prekroenie MRK sa ma v takomto pripade za to, Ze MRK pre vyrobné zariadenie uzivatefa MDS je
stanovena vo vySke 0 MW.

RK uzivatela sustavy, ktory je prevadzkovatelom distribu€nej stistavy na vymedzenom Uzemi, ktory
ma na jednej z napatovych urovni VN jedného prevadzkovatela distribuénej sustavy pripojenych viac
odbernych miest s priebehovym meranim typu A alebo meranim typu B, ich odber elektriny je
prepojeny vlastnou elektrickou sustavou a ktorymi su napdjané dopravné prostriedky elektrickej
trakcie, urCi prevadzkovatel MDS, na zaklade Ziadosti uZivatela sustavy s uvedenim EIC kddov
odbernych miest, RK na u&ely vyhodnotenia a stanovenia cien za RK pre kazdu napatova droven
osobitne zo suctov vykonov nameranych v odbernych miestach v &ase, kedy je tento sucet v danom
mesiaci najvyssi. PrekroCenie MRK v OM podfa tohto odseku o viac ako 10 % sa nefakturuje za
predpokladu, Zze o to vlastnik OM poziada v termine do dvoch pracovnych dni po uplynuti
kalendarneho mesiaca, v ktorom k prekroceniu doslo a preukaze, ze k prekroCeniu doslo v désledku
vy$8ej moci v zmysle § 374 Obchodného zakonnika. Podrobnosti upravuje vyhlaska o cenovej
regulacii.

V pripade percentualneho stanovenia hodnoty RK v kW sa udaj zaokruhluje na celé €islo nahor.
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Urcenie napat’ovej irovne pre pridelenie tarify za pristup do MDS a distribuciu

elektriny

Pri ur€eni tarify za pristup do MDS a distribaciu elektriny pre uzivatela sustavy je rozhodujuca
napatova uroven, na ktorej sa nachadza bod pripojenia uzivatela sustavy. Bod pripojenia je deliacim
miestom (rozhranim) medzi MDS a zariadenim (inStalaciou) uzivatela sustavy. Bod pripojenia sa
urCuje v sulade s Technickymi podmienkami prevadzkovatela MDS v prisluSnom vyjadreni
prevadzkovatela MDS a je uvedeny v Zmluve o pripojeni. Umiestnenie fakturatného merania nema
rozhodujuci vplyv na uréenie napatovej urovne pre pridelenie tarify za pristup do MDS a distribuciu
elektriny.

Tarifa za pristup do MDS a distribaciu elektriny pre NN napatovu uroven je uréena pre uzivatelfov
sustavy, ktorych bod pripojenia je napajany z NN vonkajSieho vedenia alebo NN podzemného
kablového vedenia do 1 kV v sulade s podmienkami pripojenia, ktoré su definované v Technickych
podmienkach prevadzkovatela MDS.

V pripade, ak je prevadzkovatel MDS vlastnikom transformatora VN/NN, uzivatefom sustavy,
napojenym na tento transformator, sa prizna tarifa za pristup do MDS a distribuciu elektriny napatove;j
urovne NN.

Tarifa za pristup do MDS a distribuciu elektriny pre VN napatovu Uroven je uréena pre uzivatelov
sustavy, ktorych bod pripojenia je Standardne napajany z VN vedenia prevadzkovatela MDS s
napatim od 1kV vratane do 52 kV v sulade s podmienkami pripojenia, ktoré su definované v
Technickych podmienkach prevadzkovatela MDS.

Fakturacia tarify za pristup do MDS a distribuciu elektriny pre odberné miesta
uzivatelov sustavy
Tarify za pristup do MDS a distribuciu elektriny sa uplatfiuju pri zakladnom zabezpeceni pripojenia
uzivatefa sustavy Standardnym pripojenim. Za Standardné pripojenie odberatela sa povazuje
pripojenie jednym hlavnym napajacim vedenim v zmysle Technickych podmienok prevadzkovatela
MDS.
Tarifa za pristup do MDS a distribuciu elektriny pre uzivatelov sustavy pripojenych na napatove
urovne VN je stanovena ako dvojzloZzkova a sklada sa z:
a) mesacnej tarify za RK v €/ MW,
b) tarify za distribuciu elektriny v €/ MWh.
K tarifam je samostatne uctovana tarifa za straty pri distribucii elektriny na napatovej drovni VN podla
bodu 2.1.1.
Tarifa za pristup do MDS a distribuciu elektriny uZivatelov sustavy pripojenych na napatovej urovni
NN je stanovena ako dvojzlozkova a sklada sa z:
a) pevnej mesacnej platby za jedno OM alebo z mesacnej tarify za prikon pre jedno OM, ktory je
uréeny hodnotou HI pred elektromerom v A, alebo ako dohodnuta hodnota v kW,
b) tarify za nameranu distribuovanu elektrinu v € MWh vo/v:
- vysokej tarife (dalej len ,VTY),
- nizkej tarife (dalej len ,NT*), -
jednotarife (dalej len ,JT°).
K tarifam je samostatne uctovana tarifa za straty pri distribdcii elektriny na napatovej urovni NN podla
bodov 3.2. a 3.3.
Ak je distribucia elektriny merana na sekundarnej strane transformatora, t. j. na strane nizSieho
napéatia (bez ohladu na vlastnictvo transformatora) a uzivatel sustavy ma pridelenu tarifu za pristup
do MDS a distribuciu elektriny na drovni vySSieho napatia transformatora, pripoCitavaju sa k
nameranym hodnotam spotreby ¢innej zlozky elektriny prislusné transformacné straty:
a) VVN na uroven VN najviac 2 % z mnozstva elektriny vystupujuceho na strane VN,
b) VN na droven NN najviac 4 % z mnozstva elektriny vystupujuceho na strane NN.
Takto upravené mnozstvo Cinnej zlozky elektriny je zakladom pre vyuctovanie nakladov na ocenenie
systémovych sluzieb, nakladov systému a nakladov za distribuciu elektriny. Dalej sluzi pre
vyhodnotenie dodrzania zmluvnej hodnoty u&innika.
Pokial je OM uZivatela sustavy pripojené z viacero napatovych urovni, tarify za RK sa uplatfiuju za
kazdu napatovu uroven samostatne pre Standardné pripojenie.
Na napat'ovej urovni VN sa tarify fakturuju mesaéne. Na napatovej irovni NN sa tarify fakturuju ro¢ne.
Ak je OM na napétovej urovni NN vybavené uréenym meradlom s meranim typu A alebo meranim
typu B, tarify sa fakturuju mesacne.
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Fakturacia tarify za pristup do MDS a distribuciu elektriny pre odberatefov elektriny
s osobitnymi narokmi na spdsob zabezpecenia distribucie elektriny

Pri pripojeni odberatela elektriny s osobitnymi narokmi na spésob zabezpecenia distribucie elektriny,
napriklad cez dalSie napajacie vedenie, sa Uctuju tarify za pristup do MDS a distribuciu elektriny podla
bodu 2.2.1., pricom tarifa za pristup do MDS za §tandardné pripojenie tymto nie je dotknuta. Technicka
Specifikacia pripojeni odberatela s osobitnymi narokmi na spdsob zabezpecenia distribucie elektriny
je definovana v Technickych podmienkach prevadzkovatela MDS.

Odberatel uhradza tarifu za pristup do MDS a distribuciu elektriny za dalSie napajacie vedenie na
z4klade faktury vystavenej zo strany prevadzkovatela MDS alebo prostrednictvom svojho dodavatela
elektriny, ak ma odberatel uzatvorend Zmluvu o zdruZenej dodavke elektriny.

Odberatef si uri sam, ktoré napajacie vedenie sluzi pre Standardné pripojenie a ktoré sluzi pre dalSie
napajacie vedenie, v sulade s Technickymi podmienkami prevadzkovatela MDS, a to na obdobie
jedného kalendarneho roka. Pri existujucich odbernych miestach si odberatel urci dalSie napajacie
vedenie prostrednictvom vyplneného formulara “Uréenie Standardného a dalSieho napajacieho
vedenia®, ktory je zverejneny na webovom sidle prevadzkovatela MDS, a to najneskér do 15.
decembra predchadzajuceho kalendarneho roka na dalSi kalendarny rok. V pripade, Ze si odberatel
neurc¢i Standardné pripojenie a dalSie napajacie vedenie na nasledujuci kalendarny rok do uvedeného
terminu, bude prevadzkovatel MDS fakturovat po¢as celého nasledujuceho kalendarneho roka cenu
za pristup do MDS vo vyske 100 % z tarify za RK na vSetkych vedeniach, prostrednictvom ktorych su
odberné miesta odberatela pripojené k MDS.

Ak je RK na dalSom napajacom vedeni vy$Sia ako RK dohodnuta na Standardnom pripojeni, cena za
pristup do MDS za d'alSie napajacie vedenie je 100 % z tarify za RK dalSieho napajacieho vedenia.
RK nie je mozné rozdelit medzi Standardné pripojenie a dalSie napajacie vedenie.

Odber elektriny cez Standardné pripojenie a dalSie napajacie vedenie sti¢asne je zakazany. V pripade,
ze dobjde k poruSeniu zakazu podla predchadzajucej vety, prevadzkovatel MDS je opravneny
odberatelovi, ktorého sa porusenie zakazu tyka, vyfakturovat za fakturacné obdobie, po¢as ktorého
doslo k poru$eniu zakazu, cenu za pristup do MDS za dalSie napajacie vedenie vo vyske 100 % z
tarify za RK dohodnutu pre dalSie napajacie vedenie. V pripade, Ze obdobie trvania porusenia zakazu
bude kratSie nez fakturacné obdobie, za neucelené &asti kalendarnych mesiacov bude odberatelovi
vyfakturovana cena za pristup do MDS pre dalSie napajacie vedenie vo vySke podla predchadzajiuce;j
vety alikvotne 1/365 dvanast nasobku mesacnej platby za pristup do MDS za kazdy aj zacaty den
porusenia zakazu. Cena za pristup do MDS a distriblciu elektriny za Standardné pripojenie nie je
tymto dotknuta.

V pripade, ze odberatel je pripojeny cez dalSie napajacie vedenie spésobom, ktory sluzi pre potreby
prevadzkovatela MDS na zabezpecenie distribucie elektriny do dalSich odbernych miest (napr. cez
spinacie stanice), tarifu za pristup do MDS a distribuciu elektriny za dalSie napajacie vedenie neplati.
Do doby uréenia, ktoré napajacie vedenie je Standardné a ktoré sluzi ako dalSie napajacie vedenie
podla bodu 1.5.3. tohto rozhodnutia, prevadzkovatel MDS uétuje cenu za pristup do MDS a distribuciu
elektriny na vSetky vedenia osobitne v cene za Standardné pripojenie. Uvedené ustanovenie plati pre
novovzniknuté odberné miesta alebo pre existujuce odberné miesta, pre ktoré bolo vybudované a
nasledne pripojené nové napajacie vedenie.

Fakturacia tarify za pristup do MDS a distribuciu elektriny pre vyrobcov elektriny

Viyrobca elektriny pripojeny priamo do distribuénej sustavy ( dalej len ,DS*) Stredoslovenskej distribucnej a.s.
(dalej len “SSD*)

1.6.1.

Vyrobca elektriny pripojeny do DS uhradza platbu za pristup do DS (tarifu za RK) vo vySke 15%
hodnoty MRK dojednanej v zmluve o pripojeni zariadenia na vyrobu elektriny do DS, vynasobenej
tarifou za dvanastmesacnu RK podla tohto rozhodnutia, alebo vo vyske 15 % z hodnoty celkového
inStalovaného elektrického vykonu zariadenia na vyrobu elektriny, ak vyrobca elektriny nema pre
zariadenie na vyrobu elektriny uzatvorenu pisomnu zmluvu o pripojeni zariadenia na vyrobu elektriny
do DS, vynasobenej tarifou za dvanastmesaénu RK podla tohto rozhodnutia. Predmetnu tarifu je
vyrobca povinny uhradzat bez ohladu na to, &i elektrinu vyraba alebo nie. Pre u€ely porovnavania v
celej kapitole 1.6. tohto rozhodnutia je RK OdM vZdy vo vyske 15 % z hodnoty MRK dohodnutej v
pisomnej zmluve o pripojeni zariadenia na vyrobu elektriny do DS alebo vo vySke 15 % z hodnoty
celkového instalovaného elektrického vykonu zariadenia na vyrobu elektriny, ak vyrobca elektriny
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nema pre zariadenie na vyrobu elektriny uzatvorenu pisomnu zmluvu o pripojeni zariadenia na vyrobu
elektriny do DS. Vyrobcovia elektriny si RK pre OdM neobjednavaju.

Vyrobca elektriny pripojeny do DS uhradza cenu za pristup do DS vo vys$ke podla bodu 0. tohto
rozhodnutia na zaklade faktury vystavenej SSD, a to aj v pripade, ak ju uhradza prostrednictvom
svojho dodavatela elektriny, ak ma uzatvorenu Zmluvu o zdruZenej dodavke elektriny.

Vyrobca elektriny, ktorého zariadenie na vyrobu elektriny sluzi vyluéne na poskytovanie podpornych
sluzieb pre prevadzkovatela prenosovej sustavy (dalej len ,SEPS®) alebo vyluéne na dodavku
regulacnej elektriny a vyrobca elektriny, ktory prevadzkuje zariadenie na vyrobu elektriny z vodne;j
energie s celkovym instalovanym elektrickym vykonom do 5 MW, platbu za pristup do DS podfa bodu
0. tohto rozhodnutia neuhradza.

Vyrobca elektriny, ktorého zariadenie na vyrobu elektriny slizi vyluéne na poskytovanie podpornych
sluzieb pre SEPS alebo vyluéne na dodavku regulaénej elektriny, je povinny preukazat tuto
skuto€nost' Cestnym prehlasenim, v ktorom uvedie, Ze bude poskytovat’ vylu€ne podporné sluzby a
Ze bude dodavat’ vylu€ne regulacnu elektrinu. Tuto skuto€nost je vyrobca elektriny povinny oznamit
SSD najneskér do 10. januara prislusného kalendarneho roka, v ktorom bude poskytovat podporné
sluzby alebo dodavat regula¢nu elektrinu. V pripade nesplnenia tejto povinnosti vznikne SSD narok
na uz vyfakturované platby. V pripade, ak v priebehu kalendarneho roka vyrobca elektriny prestane
vyuzivat cely objem vyrobenej elektriny na poskytovanie podpornych sluzieb pre SEPS alebo vylu¢ne
na dodavku regulacnej elektriny, je povinny o tejto skuto¢nosti bezodkladne informovat SSD. V
pripade, Ze SSD zisti, Ze vyrobca neposkytuje dodavku regula¢nej elektriny, alebo podpornych sluzieb
v zmysle tohto ¢estného prehlasenia je SSD opravnena douctovat vyrobcovi vSetky zodpovedajuce
poplatky za pristup do DS.

Vyrobca elektriny pripojeny do DS cez existujuce OM uhradza tarifu za RK zariadenia na vyrobu
elektriny vo vyske podfa bodu 0. tohto rozhodnutia alebo tarifu za RK odberu elektriny podla toho,
ktora RK je vy$Sia. V pripade, Ze hodnota RK zariadenia na vyrobu elektriny je rovnaka ako hodnota
RK odberu elektriny, uhradi vyrobca elektriny tarifu za RK odberu elektriny.

V pripade, ak je vyrobca elektriny pripojeny naraz na VN napatovu uroven a tieto pripojenia maju
Standardny charakter, uhradza tarifu za RK zariadenia na vyrobu elektriny vo vyske podla bodu 0.
tohto rozhodnutia alebo tarifu za RK odberu elektriny podla toho, ktora RK je vysSia, pricom sa
porovnava RK na kazdom OM zvlast.

V pripade, ak je vyrobca elektriny pripojeny naraz na VN napatovu uroven a tieto pripojenia maju
Standardny charakter, priCom dany spdsob pripojenia slizi pre potreby SSD na zabezpecenie
distribucie elektriny do dalSich odbernych miest ako aj na zabezpecCenie stability a riadenia DS,
uhradza tarifu za RK zariadenia na vyrobu elektriny vo vyske podla bodu 0. tohto rozhodnutia alebo
tarifu za RK odberu elektriny podla toho, ktora RK je vySSia, pri€om sa porovnava RK zariadenia na
vyrobu elektriny s RK odberu elektriny tvorenou su¢tom RK na jednotlivych napatovych urovniach.

V pripade vyrobcu pripojeného na VN napatovu uroven sa porovnanie hodnoty RK zariadenia na
vyrobu elektriny s hodnotou RK odberu elektriny vyhodnocuje mesacne.

V pripade vyrobcov pripojenych na NN napatovu uroven sa porovnanie hodnoty RK zariadenia na
vyrobu elektriny s hodnotou RK odberu elektriny vyhodnocuje mesagne. Na NN napatovej urovni sa
hodnota MRK rovna hodnote RK, uréenej ampérickou hodnotou HI alebo RK dohodnutou v kW.

Pre potreby porovnavania sa hodnota MRK vyrobcu pripojeného na NN napéatovej urovni podla
Zmluvy o pripojeni vynasobi koeficientom 0,15 a zaokruhli sa matematicky na 1 desatinné miesto.
Nasledne sa hodnota vypocitana podla predchadzajucej vety porovnava s RK na OM vyrobcu. V
pripade, Ze RK na OdM vyrobcu je vy$Sia ako RK na OM, RK na OdM sa stanovi v kW a uhradi sa
platba za pristup do DS (tarifa za prikon v €/kW) vo vySke podla zodpovedajucej sadzby uvedenej v
tabulke bodu 3.2.

V pripade odberu elektriny z DS sa vyrobcom elektriny, okrem vyrobcov elektriny, ktori odberaju
elektrinu z DS vyluéne na ucely Cerpania v pre€erpavacich vodnych elektrarfach, uétuje dohodnuta
RK (platba za pristup do DS) podfa tohto rozhodnutia (mesacna, trojmesaéna, dvanastmesacna).

Vyrobca elektriny pripojeny do miestnej distribu€nej sustavy

1.6.12.

1.6.13.

Vyrobca elektriny, ktorého zariadenie na vyrobu elektriny je pripojené do miestnej distribu€nej sustavy
pripojenej do DS alebo vyrobca elektriny, ktorého zariadenie na vyrobu elektriny je pripojené do MDS,
ktora je pripojena do MDS prostrednictvom jednej alebo viacerych MDS, uhradza SSD cenu za pristup
do DS (tarifu za RK) vo vySke 15% z hodnoty vysky celkového instalovaného elektrického vykonu
zariadenia na vyrobu elektriny vyrobcu elektriny, vynasobenu tarifou za dvanastmesacnu RK podla
tohto rozhodnutia.

Vyrobca elektriny, ktorého zariadenie na vyrobu elektriny je pripojené do MDS pripojenej do MDS
alebo ktorého zariadenie na vyrobu elektriny je pripojené do MDS, ktora je pripojend do MDS
prostrednictvom jednej alebo viacerych MDS, uhradza tarifu za RK podla bodu 1.6.12. tohto
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rozhodnutia SSD mesacne prostrednictvom prevadzkovatefa MDS, a to na zaklade faktury vystavenej
zo strany SSD. Platba za pristup do MDS (tarifa za RK) sa uhradza podla napatovej arovne, na ktorej
je MDS pripojena do MDS.

Vyrobca elektriny, ktorého zariadenie na vyrobu elektriny je pripojené do MDS pripojenej do MDS a
ktoré sluzi vyluéne na poskytovanie podpornych sluzieb pre SEPS alebo vyluéne na dodavku
regulacnej elektriny a vyrobca elektriny, ktory prevadzkuje zariadenie na vyrobu elektriny z vodnej
energie s celkovym instalovanym elektrickym vykonom do 5 MW, platbu za pristup do MDS podla
bodu 1.6.12. tohto rozhodnutia neuhradza.

Vyrobca elektriny, ktorého zariadenie na vyrobu elektriny je pripojené do MDS pripojenej do DS SSD
a ktoré sluzi vyluéne na poskytovanie podpornych sluzieb pre SEPS alebo vyluéne na dodavku
regulacnej elektriny, je povinny preukazat tuto skuto&nost estnym prehlasenim, v ktorom uvedie, Zze
bude poskytovat’ vyluéne podporné sluzby a Ze bude dodavat vyluéne regulaénu elektrinu. Tuto
skutognost' je vyrobca elektriny povinny oznamit SSD prostrednictvom prevadzkovatela MDS
najneskér do 10. januara prislusného kalendarneho roka, v ktorom bude poskytovat podporné sluzby
alebo dodavat regulaénu elektrinu. V pripade nesplnenia tejto povinnosti vznikne SSD narok na uz
vyfakturované platby. V pripade, ak v priebehu kalendarneho roka vyrobca elektriny prestane vyuzivat
cely objem vyrobenej elektriny na poskytovanie podpornych sluzieb pre SEPS alebo vyluéne na
dodavku regulaénej elektriny, je povinny o tejto skutocnosti bezodkladne informovat SSD
prostrednictvom prevadzkovatela MDS. V pripade, Ze SSD zisti, Ze vyrobca neposkytuje dodavku
regulacénej elektriny, alebo podpornych sluzieb v zmysle tohto ¢estného prehlasenia je SSD
prostrednictvom prevadzkovatela MDS opravnena douctovat vyrobcovi vSetky zodpovedajuce
poplatky za pristup do DS SSD.

V pripade, ze vyrobca elektriny prevadzkuje dve a viac vyrobnych zariadeni pripojenych do MDS
pripojenej do DS SSR, celkovy inStalovany elektricky vykon zariadenia na vyrobu elektriny tohto
vyrobcu elektriny sa stanovi ako sucet instalovanych vykonov jednotlivych zariadeni na vyrobu
elektriny tohto vyrobcu elektriny.

Identifikacia vyrobcu elektriny sa preukazuje na zaklade vydaného povolenia na podnikanie alebo
potvrdenia o splneni oznamovacej povinnosti podla § 6 zakona o energetike.

Ak sa zariadenie na vyrobu elektriny vyrobcu elektriny pripaja do MDS pripojenej do DS SSD priamo
alebo prostrednictvom jednej alebo viacerych MDS alebo sa meni MRK existujliceho zariadenia na
vyrobu elektriny vyrobcu elektriny pripojeného do MDS pripojenej do DS SSD priamo alebo
prostrednictvom jednej alebo viacerych MDS, uzatvori prevadzkovatel MDS so SSD Zmluvu o
pripojeni a Zmluvu o pristupe do distribu€nej sustavy a distribucii elektriny, pricom MRK sa stanovi vo
vySke celkového inStalovaného elektrického vykonu takéhoto zariadenia na vyrobu elektriny,
maximalne v8ak do vysky, ktoru je technicky mozné dodat do DS SSD. V pripade, ze prevadzkovatel
MDS ziada stanovit MRK vo vyske, ktoru je technicky mozné dodat do DS SSD, je potrebné tuto
skuto€nost SSD hodnoverne preukazat sudnoznaleckym posudkom vystavenym sudnym znalcom
pre odvetvie 100100 - Elektroenergetické stroje a zariadenia. SSD posudzuje takuto Ziadost o
uzatvorenie novej Zmluvy o pripojeni ako Standardnu Ziadost o pripojenie vyrobcu elektriny podla
platnych pravnych predpisov.

Vyrobca elektriny podla bodu 1.6.12 tohto rozhodnutia pripojeny na NN napatovu uroven uhradza
platbu za pristup do MDS. (tarifu za RK) vo vy8ke podla zodpovedajucej sadzby uvedenej v tabulke
bodu 3.23.1.25. a kapacity stanovej v kKW.

Prevadzkovatel MDS pripojenej do DS, ktory prevadzkuje zariadenie na vyrobu elektriny

1.6.20.

1.6.21.

1.6.22.

1.6.23.

Prevadzkovatel MDS pripojenej do DS, ktory prevadzkuje zariadenie na vyrobu elektriny pripojené do
vlastnej MDS alebo prevadzkovatel MDS, ktory prevadzkuje zariadenia na vyrobu elektriny pripojené
do DS prostrednictvom jednej alebo viacerych MDS, uhradza cenu za pristup do DS (tarifu za RK) vo
vy8ke 15 % z hodnoty celkového intalovaného elektrického vykonu zariadenia na vyrobu elektriny
vynasobenej tarifou za dvanastmesacénu RK podfa tohto rozhodnutia, alebo tarifu za RK odberu MDS
podla toho, ktora RK je vyssia.

Prevadzkovatel MDS, ktory prevadzkuje zariadenie na vyrobu elektriny pripojené do vlastnej MDS,
uhradza tarifu za RK podla bodu 1.6.20. tohto rozhodnutia mesaéne na zaklade faktury vystavenej zo
strany SSD.

V pripade, ak prevadzkovatel MDS prevadzkuje dve a viac vyrobnych zariadeni pripojenych do
vlastnej MDS, celkovy instalovany elektricky vykon zariadenia na vyrobu elektriny sa stanovi ako sucet
inStalovanych vykonov jednotlivych zariadeni na vyrobu elektriny.

V pripade, ak prevadzkovatel MDS, ktory prevadzkuje zariadenie na vyrobu elektriny pripojené do
vlastnej MDS, alebo vyrobca priamo pripojeny do MDS, je pripojeny naraz na VN napatovu uroveri a
tieto pripojenia maju Standardny charakter, priom dany spbsob pripojenia sluzi aj pre potreby
prevadzkovatel MDS na zabezpecenie distribucie elektriny do dalSich odbernych miest ako aj na
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zabezpecenie stability a riadenia MDS a zmena zapojenia by si vyZadovala neprimerané investi¢né
naklady, uhrddza po dohode so prevadzkovatel MDS tarifu za RK zariadenia na vyrobu elektriny pre
VVN napatovu uroven vo vyske podla bodu 1.6.20 tohto rozhodnutia alebo tarifu za RK odberu
elektriny podla toho, ktora RK je vy$sia, pri€om sa porovnava RK zariadenia na vyrobu elektriny s RK
odberu elektriny tvorenou su¢tom RK na jednotlivych napatovych arovniach.

Prevadzkovatel MDS, ktorého zariadenie na vyrobu elektriny je pripojené do vlastnej MDS pripojene;j
do MDS a ktoré slizi vyluéne na poskytovanie podpornych sluzieb pre SEPS alebo vyluéne na
dodavku regulacénej elektriny a prevadzkovatel MDS, ktory prevadzkuje zariadenie na vyrobu elektriny
z vodnej energie s celkovym inStalovanym elektrickym vykonom do 5 MW, platbu za pristup do MDS
podla bodu 1.6.20 tohto rozhodnutia neuhradza.

Prevadzkovatel MDS, ktorého zariadenie na vyrobu elektriny je pripojené do vlastnej MDS pripojenej
do MDS a ktoré sluzi vyluéne na poskytovanie podpornych sluzieb pre SEPS alebo vyluéne na
dodavku regulacnej elektriny, je povinny preukazat tuto skuto€nost Cestnym prehlasenim, v ktorom
uvedie, Ze bude poskytovat' vyluéne podporné sluzby a Zze bude dodavat vyluéne regula¢nu elektrinu.
Tato skutoCnost je prevadzkovatel MDS povinny oznamit prevadzkovatel MDS najneskér do 10.
januara prislusného kalendarneho roka, v ktorom bude poskytovat podporné sluzby alebo dodavat
regulaénu elektrinu. V pripade nesplnenia tejto povinnosti vznikne prevadzkovatel MDS narok na uz
vyfakturované platby. V pripade, ak v priebehu kalendarneho roka prevadzkovatel MDS prestane
vyuzivat cely objem vyrobenej elektriny na poskytovanie podpornych sluzieb pre SEPS alebo vyluéne
na dodavku regulaénej elektriny, je povinny o tejto skutocnosti bezodkladne informovat
prevadzkovatel MDS. V pripade, ze prevadzkovatel MDS zisti, ze prevadzkovatel MDS, ktorého
zariadenie na vyrobu elektriny je pripojené do vlastnej MDS pripojenej do MDS, neposkytuje dodavku
regulacnej elektriny alebo podporné sluzby v zmysle tohto ¢estného prehlasenia, je prevadzkovatel
MDS opravnena douctovat prevadzkovatelovi MDS vSetky zodpovedajice poplatky za pristup do
distribu¢nej sustavy.

Vyrobca elektriny podla bodu 1.6.20. tohto rozhodnutia pripojeny na NN napatovu urover uhradza
platbu za pristup do MDS (tarifu za RK) vo vySke podla zodpovedajucej sadzby uvedenej v tabulke
bodu 3.2. a kapacity stanovej v kW.

Vyrobca elektriny pripojeny sucasne do prenosovej sustavy (SEPS) a do DS SSD

1.6.27.

1.7.
1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.

Vyrobca elektriny, ktory je pripojeny su¢asne do SEPS a do DS SSD, pricom obe vedenia su
povazované za Standardné vedenia, uhradza tarifu za RK zariadenia na vyrobu elektriny alebo tarifu
za RK odberu elektriny podla toho, ktora RK je vyssia, pri€om sa porovnava RK na kazdom OM zvlast.

Sezonny odber elektriny

Sezoénny odber elektriny (napr. lyziarske vleky, pofnohospodarske druzstva, letné kupaliska a pod.) je
odber elektriny z MDS na napatovej urovni VN alebo NN s priebehovym meranim typu A alebo B,
kedy je RK dojednavana v kW, trvajuci najmenej jeden a najviac sedem mesiacov v kalendarnom roku
na OM, na ktorom mnozstvo elektriny odobratej po€as sezénneho odberu elektriny tvori najmenej 90
% mnozstva elektriny odobratej za prislusny kalendarny rok. Minimalna hodnota RK vo vyske 5 %
MRK je aplikovana na OM so sezénnym odberom minimalne pat a maximalne jedenast mesiacov v
kalendarnom roku. Pre sezénny odber elektriny je mozné zmenit RK na dvanastmesaénu RK dvakrat
za kalendarny rok.

Pridelenie sezénneho odberu sa uskuto&riuje na zaklade pisomnej poZiadavky odberatela a podlieha
schvaleniu prevadzkovatela MDS. Prevadzkovatel MDS posudzuje kazdu Ziadost o sezénny odber
individualne.

Rezim sezonneho odberu sa odsuhlasuje na obdobie jedného kalendarneho roka. Automaticku
prolongaciu rezimu sezénneho odberu prevadzkovatel MDS nevykonava, nakolko pre kazdy
kalendarny rok sa mézu menit odberové podmienky u odberatefla.

Ziadost o pridelenie sezénneho odberu je potrebné dorugit prevadzkovatelovi MDS najneskér do 15.
decembra predchadzajuceho kalendarneho roka na dalSi kalendarny rok, a to prostrednictvom
vyplneného formulara ,Ziadost o povolenie sezénneho odberu®, zverejneného na webovom sidle
www.ssd.sk.

Splnenie podmienok sezdénneho odberu za uplynuly kalendarny rok vyhodnocuje prevadzkovatel
MDS po ukon&eni kalendarneho roka a vyuctovacia faktura sa odberateflovi zasiela do konca februara
nasledujuceho roka.

Ak OM nesplni podmienky pridelenia sezénneho odberu elektriny, odberatefovi sa za obdobie mimo
sezony uplatni platba za RK, a to uplatnenim mesaénej RK (mesacna tarifa za mesacnu RK) s
hodnotou RK vo vyske 20 % MRK alebo nameranej hodnoty maximalneho vykonu za predchadzajuce
obdobie uplatfiovania tarify sezénneho odberu, ak je tato hodnota vyssia ako 20 % MRK a platba za
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1.7.7.

1.7.8.

1.8.

1.8.1.
1.8.2.

1.8.3.
1.8.4.

1.8.5.

1.8.6.

1.8.7.

1.8.8.

1.8.9.

1.8.10.

1.8.11.

1.8.12.

1.8.13.

1.8.14.

2.1.
2.1.1.

za distribaciu elektriny
ucinné od 01.05.2023

pracu v sadzbe, na ktord mé uzivatel sustavy pravo. Zisteny rozdiel v platbe (tarify za pracu a tarify
za vykon) v désledku nesplnenia podmienok pridelenia tarify sezénneho odberu odberatel uhradi
prevadzkovatelovi MDS.

Ak odberatel nepozZiada opatovne o pridelenie sezénneho odberu na dal$i kalendarny rok,
prevadzkovatel MDS odberatelovi automaticky stanovi rovnaki hodnotu RK a typ RK podla
posledného obdobia pred pridelenim sezénneho odberu.

Uplatiiovanie rezimu sezénneho odberu a rezimu skusobnej prevadzky poc¢as jedného kalendarneho
roka nie je povolené.

Skusobna prevadzka

Skusobna prevadzka je uréena pre odberné miesta pripojené na napatovej trovni VN.
Rezim skusobnej prevadzky je mozné uplathovat len pri zakladnom zabezpeceni pripojenia
odberatefla Standardnym pripojenim.
Rezim skuSobnej prevadzky nie je uréeny pre MDS.
Rezim skusobnej prevadzky je podmieneny uzatvorenim Zmluvy o pristupe, resp. pisomného dodatku
k zmluve s odberatelom, a to do 20. dAa kalendarneho mesiaca predchadzajuceho mesiacu, v ktorom
zacina skuSobna prevadzka. Su€astou zmluvy je stanovenie doby skuSobnej prevadzky.
Doba trvania rezimu skuSobnej prevadzky je:
a) 3 po sebe nasledujuce kalendarne mesiace pri hodnote MRK do 500 kW vratane
(s moznostou prediZenia o dalsie 3 kalendarne mesiace v odévodnenych pripadoch),
b) 6 po sebe nasledujucich kalendarnych mesiacov pri hodnote MRK nad 500 kW (s moznostou
prediZzenia o dal$ich 6 kalendarnych mesiacov v odévodnenych pripadoch).
Za hodnotu RK sa v skusobnej prevadzke povazuje namerany Stvrthodinovy inny elektricky vykon
vynasobeny koeficientom 1,1, pricom sa fakturuje mesacéna tarifa za dvanastmesacénu RK, bez ohladu
na pocet dni trvania skisobnej prevadzky v danom mesiaci. Skutoéne namerany Stvrthodinovy &inny
elektricky vykon nesmie prekrocit hodnotu MRK.
V pripade prekro¢enia MRK sa prekro€enie, €ize rozdiel medzi nameranou hodnotou v kW a hodnotou
MRK, uctuje v zmysle zodpovedajuceho ustanovenia bodu 1.2.22. tohto rozhodnutia.
Mesacna hodnota fakturovanej RK pocas trvania skusobnej prevadzky musi byt minimalne na urovni
fakturovanej hodnoty RK v predchadzajucom mesiaci.
Pred ukon&enim skuSobnej prevadzky je potrebné si zmluvne dohodnut typ a hodnotu pozadovane;j
RK na dalSie obdobie. V pripade, ak si odberatel po skiuSobnej prevadzke nedohodne hodnotu RK,
bude sa za hodnotu RK po skuSobnej prevadzke povaZovat hodnota RK pred skuSobnou prevadzkou,
ktora nemoze byt niz8ia ako 20 % z MRK.
Poc&as skusobnej prevadzky su predpisany ucinnik a dodavka kapacitnej jalovej energie povazované
za dodrzané.
O skuSobnu prevadzku méze poziadat odberatel, ktory na OM bude pripajat nové technologické
zariadenia, zavadzat nové vyrobné procesy, rekonstruovat zariadenie alebo z inych dévodov, kedy je
problematické definovat hodnotu RK.
Ziadost o pridelenie skii$obnej prevadzky je potrebné dorugit prevadzkovatelovi MDS v dostatoénom
predstihu pred zacatim skusobnej prevadzky v nadvaznosti na splnenie podmienok v kapitole 1.8.
tohto rozhodnutia prostrednictvom vyplneného formuléra ,Ziadost o povolenie skugobnej prevadzky*,
zverejneného na webovom sidle prevadzkovatela MDS. V Ziadosti je potrebné uviest dbvod
pridelenia.
Ak pocas trvania skuSobnej prevadzky déjde k zmene dodavatela elektriny na OM, odberatel je
povinny podat novu Ziadost o povolenie sku3Sobnej prevadzky, nakolko vyjadrenie k Ziadosti o
povolenie skuSobnej prevadzky je vydavané odberatelovi prostrednictvom dodavatela elektriny, s
ktorym ma odberatel poCas trvania skisobnej prevadzky uzatvorenu Zmluvu o zdruzenej dodavke
elektriny.
Uplatfiovanie rezimu sezénneho odberu a rezimu skuSobnej prevadzky poc€as jedného kalendarneho
roka nie je povolené.

TARIFY ZA PRISTUP DO MDS A DISTRIBUCIU ELEKTRINY PRE UZiVATELOV
SUSTAVY PRIPOJENYCH NA NAPATOVE UROVNE VN

Standardné pripojenie

Tarify za RK su ceny za maximalnu hodnotu Stvrthodinového €inného elektrického vykonu, ktoru si
zmluvne dojednal uzivatel sustavy s prevadzkovatefom MDS a ktord mdze odobrat’ v jednom OM zo
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zariadenia prevadzkovatela MDS. Tarifa za RK pre uZivatefov sustavy z MDS z napatovych drovni
VN a tarify za distribuciu elektriny a tarify za straty pri distribdcii elektriny su nasledovné:

Mesacné tarify za pristup do MDS (RK) Tarifa za
distribuciu .
Napitova e _ . . . L. elektriny Tarifa za straty
. . dvanast'mesacna trojmesacna mesacna
uroven
€/MW/mesiac €/MWh €/MWh
VN 5 788,2000 6 945,8000 8 103,5000 8,8100 25,4879
2.1.2. Ak je OM pripojené priamym NN vyvodom z trafostanice vo vlastnictve prevadzkovatefa MDS a v

2.1.3.

2.1.4.

2.15.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

minulosti bola takto pripojenému uzivatelovi sustavy pridelena distribu¢na tarifa napatovej urovne VN,

uzivatel sustavy plati za rezervovany transformacény vykon poplatok vo vyske 261,3000 €/mesiac za

kazdy rezervovany MVA. Takto pripojeny uzivatel sustavy sa zaroven povazuje za uzivatela sustavy
pripojeného z VN. Toto ustanovenie sa nevztahuje na odberatelov, ktori uzatvorili Zmluvu o pripojeni
na NN napatovu uroven.

Rezervovany transformaény vykon v MVA je zdanlivy vykon prepocitany zo zmluvne dojednanej

hodnoty rezervovaného vykonu (RK v MW) cez predpisany ucinnik (€inny vykon podeleny ucinnikom

cos ¢ =0,95).

Tarifa za distribuciu elektriny a tarifa za straty pri distriblacii elektriny podla bodu 2.1.1 tohto

rozhodnutia sa vztahuje na vSetku elektrinu skuto€ne distribuovanid do OM uzivatela sustavy za

podmienok dohodnutych v zmluve, ktorou je pre uzivatela sustavy zabezpeceny pristup do MDS a

distribucia elektriny.

Pokial je OM uzivatela sustavy pripojené z viacero napatovych urovni, tarifa za distribaciu elektriny

sa uplatiiuje za kazdu napatovu urovern samostatne.

V pripade, Ze sa pripoji novy uzivatel sustavy v priebehu kalendarneho mesiaca, hodnota

rezervovaného vykonu sa vydeli po¢tom dni mesiaca a vynasobi po¢tom dni odo dia pripojenia v

mesiaci do konca mesiaca. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na zmenu odberatefla na OM a na

ukoné&enie odberu na OM. Toto ustanovenie sa nevztahuje na odberné miesta v skiSobnej prevadzke.

Pre odberatela odoberajuceho elektrinu z drovne VN s akumulaénym alebo priamovyhrevnym

vykurovanim, kde podiel instalovaného prikonu pre ohrev teplej Uzitkovej vody a pre akumulaéné

vykurovanie alebo pre priamovyhrevné vykurovanie je minimalne 60 % z celkového inStalovaného
prikonu a je inStalované riadenie blokovania spotrebi¢ov, sa RK vyhodnocuje v dobe, ked su
spotrebiCe pre ohrev teplej uzitkovej vody a pre akumulaéné a priamovyhrevné vykurovanie
blokované. Namerany Stvrthodinovy €inny elektricky vykon po¢as 24 hodin denne neméze prekrodit

MRK dohodnutu v Zmluve o pripojeni. V pripade prekro€enia, odberatel uhradi prevadzkovatelovi

MDS patnastnasobok mesacnej tarify mesanej RK za kazdy MW prekro€enia nad zmluvne

dohodnutd hodnotu. ReZim vyhodnocovania a fakturacie RK pre odberatela odoberajuceho elektrinu

z urovne VN s akumulaénym alebo priamovyhrevnym vykurovanim sa odsuhlasuje na obdobie

jedného kalendarneho roka. Automaticku prolongaciu uvedeného rezZimu prevadzkovatel MDS

nevykonava, nakolko pre kazdy kalendarny rok sa mézu menit odberové podmienky u odberatefla.

Ziadost o pridelenie uvedeného rezimu fakturacie RK pre odberatela odoberajiceho elektrinu z

urovne VN s akumulaénym alebo priamovyhrevnym vykurovanim je potrebné dorudit

prevadzkovatelovi MDS najneskér do 15. decembra predchadzajluceho kalendarneho roka na dalSi
kalendarny rok, a to prostrednictvom vyplneného formulara na webovom sidle prevadzkovatela MDS.

Pre odberné miesta uvedené v bode 2.1.7. a 2.1.8. zaroven platia nasledovné podmienky:

a) pri priamovyhrevnom vykurovani je doba platnosti VT 4 hodiny denne a doba platnosti NT je 20
hodin denne, pri€om prepinanie tarif je operativne riadené zo strany prevadzkovatela MDS a
nemusi byt v stvislej dizke trvania,

b) pri akumulaénom vykurovani je doba platnosti VT 16 hodin denne a doba platnosti NT je 8
hodin denne, pri€om prepinanie tarif je operativne riadené zo strany prevadzkovatela MDS a
nemusi byt v stvislej dizke trvania,

¢) odberatel je povinny zaistit technické blokovanie spotrebiCov v ¢ase platnosti VT,

d) pripojenie elektrickych tepelnych spotrebi¢ov musi byt zabezpefené pomocou nepohyblivého
privodu na samostatny elektricky obvod so stykacom ovladanym povelom hromadného
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2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

kde

2.1.13.

kde

2.1.14.

2.1.15.

2.2.

za distribaciu elektriny
ucinné od 01.05.2023

dialkového ovladania (d'alej len ,HDO"), prepinacich hodin alebo inteligentnym meracim
systémom (dalej len ,IMS®).

Ak odberatel nesplni podmienky uvedené v bodoch 2.1.7. az 2.1.9. zanika odberatelovi do buducna

narok na rezim vyhodnocovania a fakturacie RK pre odberatela odoberajiceho elektrinu z irovne VN

s akumulaénym alebo priamovyhrevnym vykurovanim.

Na napatovej urovni VN sa cena za pristup do MDS a distriblciu elektriny pre odberatelov elektriny s

OM s pripojenou nabijacou stanicou elektrickych vozidiel uplatfiuje vo vyske:

a) 25 % z tarify za dvanastmesacnu RK a 175 % tarify za distribuciu elektriny podla cenového
rozhodnutia na rok t, ak miera vyuzitia RK OM vypocitana podla bodu 2.1.12. je niz8ia alebo sa
rovna 0,1,

b) 75 % tarify za dvanastmesacnu RK a 150 % tarify za distribuciu elektriny podfa cenového
rozhodnutia na rok t, ak miera vyuzitia RK OM vypocitana podla bodu 2.1.12. je vy33ia ako 0,1
a niz8ia ako 0,3,

c) tarify za RK a tarify za distribuciu elektriny podla cenového rozhodnutia na rok t, ak miera
vyuzitia RK OM vypocitana podla bodu 2.1.12. je vys$Sia ako 0,3.

Miera vyuzitia RK OM s pripojenou nabijacou stanicou elektrickych vozidiel (dalej len ,MVRK") sa

vypocita podla vzorca

Q

365

MVRK = ————+——
RK * (T) * 24

a) MVRK je miera vyuzitia RK OM s pripojenou nabijacou stanicou elektrickych vozidiel za
predchadzajuci kalendarny polrok,
b) Q je celkové odobraté mnozstvo elektriny v OM s nabijacou stanicou za predchadzajuci
kalendarny polrok,
¢) RKje dvanastmesacna RK OM s pripojenou nabijacou stanicou uréena ako priemer zmluvne
dohodnutej RK za predchadzajuci kalendarny polrok.
Pri uvedeni nabijacej stanice elektrickych vozidiel pripojenej na napatovej urovni VN do prevadzky sa
postupuje podla bodu 2.1.11. pism. a). Prvé vyhodnotenie MVRK na napatovej urovni VN sa vykona
po ukon&eni prvého uceleného kalendarneho polroka prevadzky, pricom MVRK sa vypocita podla
vzorca:
Q

RK*(d+32L5)*24

MVRK =

a) a) MVRK je miera vyuzitia RK OM s pripojenou nabijacou stanicou elektrickych vozidiel za
predchadzajuci kalendarny polrok,

b) b) Q je celkové odobraté mnozstvo elektriny v OM s nabijacou stanicou za predchadzajici
kalendarny polrok,

c) c¢)RKje dvanastmesa&na RK OM s pripojenou nabijacou stanicou uréena ako priemer zmluvne
dohodnutej RK za predchadzajuci kalendarny polrok,

d) d)d je pocet dni od zaliatku prevadzky nabijacej stanice do zaciatku prvého uceleného
kalendarneho polroka prevadzky.

Rozdiel v cene za pristup do MDS a distribuciu elektriny zisteny na zaklade MVRK vyhodnotenej za

predchadzajuci kalendarny polrok sa vyuctuje odberatelovi elektriny podfa bodu 2.1.11.

Tarify za pristup do MDS a distriblciu elektriny su kalkulované pri zakladnom pripojeni OM, t. j.

uplatfiuju sa pre pripojenie OM s jednym vedenim z jedného napajacieho bodu MDS v sulade s

Technickymi podmienkami prevadzkovatela MDS a neobsahuju cenu za distribdciu so zvlastnymi

narokmi na spOsob zaistenia. Za zvlastne zaistenie sa povazuje zvySeny stupefl zabezpecenia,

napriklad pripojenim nahradného zdroja alebo dalSim samostatnym privodom z nezavislého zdroja a

pod.. ZvySeny stupeh zabezpedlenia je predmetom samostatnej zmluvy a nespada do regulovanej

oblasti. Ugtovanie tarify za pristup do MDS a distribuciu elektriny cez dalie napéajacie vedenie sa

realizuje podfa kapitoly 2.2. tohto rozhodnutia.

Dal$ie napajacie vedenie
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ucinné od 01.05.2023

Tarify za pristup do MDS a distribaciu elektriny pri distribdcii cez dalSie napéjacie vedenie su
nasledovné:

Mesacné tarify za pristup do MDS (RK) Tarifa za

Napatova
uroven

Zmluvne
dohodnuta
RK

dvanastmesacna

trojmesaéna

mesacna

distribuciu
elektriny

Tarifa za
straty

€/MW/mesiac

€/MWh

€/MWh

VN

do 5 MW
vratane

868,2300

1041,8700

1 215,5300

nad 5 MW

434,1200

520,9400

607,7600

8,8100

25,4879

3. TARIFY A SADZBY PRE UZIVATEL'OV SUSTAVY PRIPOJENYCH NA

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

72523000001_2023-04-01

NAPATOVU UROVEN NN

VSeobecné podmienky

Tarify uvedené v tejto kapitole rozhodnutia sa uplatfuju pre kazdé OM alebo OdM zvlast. Za jedno
OM sa povazuje odberné elektrické zariadenie jedného odberatela na suvislom pozemku, do ktorého
sa uskutocCriuje distribucia elektriny a ktorého odber je spravidla merany jednou meracou supravou a
na NN napatovu droven je pripojené jednou pripojkou.

Tarify uvedené v tomto rozhodnuti sa vztahuju na vSetku elektrinu skuto€ne distribuovanua do OM
odberatela za podmienok dohodnutych v Zmluve o pristupe alebo v Zmluve o zdruzenej dodavke
elektriny.

Tarify uvedené v tomto rozhodnuti zahffiaju naklady suvisiace s:

a) uzatvorenim alebo zmenou zmluvy bez navstevy OM,

b) prenajmom meracieho, pomocného, prip. ovladacieho zariadenia, pokial toto zariadenie sluzi k
tarifnym ucelom,

c) vymenou meracieho zariadenia nevyvolanou odberatelom,

d) overenim meradla na zaklade reklamacie, pri ktorej zistena chyba nie je zavinena odberatelom.
Kazdy odberatel ma pravo si zvolit podla svojich odberovych pomerov ktorukolvek jemu vyhovujicu
sadzbu, pokial spifia podmienky pre pridelenie sadzby uvedené v tomto rozhodnuti a Technické
podmienky prevadzkovatela MDS. Odberatelia elektriny mézu na svojom OM pouzivat len elektrické
spotrebice, ktoré neovplyviuju kvalitu a spolahlivost dodavky elektriny.

Zmena sadzby je vzhladom k sp&sobu stanovenia cien v sadzbach uskutoéfiovana najskér po uplynuti
12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby, ak sa odberatel alebo jeho dodavatel elektriny nedohodne
s prevadzkovatefom MDS inak. Odberatel je opravneny poziadat o zmenu sadzby prostrednictvom
svojho dodavatela elektriny, pricom Ziadost musi byt podana najneskdr 30 kalendarnych dni pred
poZzadovanym terminom zmeny.

Prevadzkovatel MDS je opravneny vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok pre pridelenie
sadzby. V pripade, ze prevadzkovatel MDS pri vykone svojej €innosti zisti nedodrzanie podmienok
pridelenej sadzby alebo pridelenie nespravnej sadzby, vyzve odberatela, aby prostrednictvom svojho
dodavatela poziadal prevadzkovatela MDS o zmenu sadzby, a to v lehote 30 kalendarnych dni od
dorucenia vyzvy. Ak odberatel v stanovenej lehote nepoziada o zmenu sadzby, prevadzkovatel MDS
prideli odberatelovi novu distribuénu sadzbu na zaklade histérie odberu elektriny a technickych
podmienok na danom OM a tito zmenu oznami prislusnému dodavatelovi elektriny podla podmienok
uvedenych v tomto rozhodnuti, a to s ucinnostou od 1. dfia mesiaca nasledujiucom po mesiaci, v
ktorom uplynula 30-dAova lehota na zmenu sadzby. Prevadzkovatef MDS méze takémuto
odberatefovi douctovat poplatky za pristup do MDS a distribuciu elektriny v sadzbe, ktord mu
prisluchala podfa podmienok tohto rozhodnutia. Ak je to potrebné, prevadzkovatel MDS zaroveri
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3.1.14.
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vybavi dané OM prislusnym urenym meradlom. Ostatné technické Upravy na danom mieste

pripojenia je povinny vykonat odberatel na zaklade vyzvy prevadzkovatela MDS.

Mesacnou platbou za prikon sa rozumie platba, ktora je Umerna menovitej ampérickej hodnote Hl

pred elektromerom a je nezavisla na mnozstve odobranej elektrickej energie. V pripade odbernych

miest, kde sa MRK rovna RK, sa platba za prikon vypocita nasledovne:

a) pre OM s jednofazovym HI sa jednotkova cena v €/A vynasobi ampérickou hodnotou Hl,

b) pre OM s trojfazovym HI sa jednotkova cena v €/A vynasobi ampérickou hodnotou HI a Cislom
3.

V pripade dohodnutej RK v kW sa pod mesaénou platbou za prikon rozumie tarifa v €/kW pre prislusnu

sadzbu a vynasobi sa dohodnutou RK v kW.

Pevnou mesacénou platbou za jedno OM sa rozumie platba, ktora je nezavisla na mnozstve odobrane;j

elektriny.

Mesacna platba za prikon (t. j. za RK) alebo pevna mesaéna platba za jedno OM je fakturovana za

prislusné fakturatné obdobie, pricom pre neucelené Casti kalendarnych mesiacov sa fakturuje

alikvotne 1/365 dvanastnasobku mesacnej platby za prikon za kazdy aj zaCaty den distribucie
elektriny.

RK a MRK pre trojfazové odbery pripojené do MDS NN sa pre potreby vyhodnotenia RK a MRK

prepocita podla vzorca:

P [kW] = V3 * Uzdr [kV] * | [A] * cos ¢ (kde: | je prud v A; Uzdr = 0,4 kV, cos @ = 0,95) Pre uréenie

mesacnej platby za prikon pre jedno OM podla ampérickej hodnoty v prislusnej sadzbe pre odberné

miesta s meranim Stvrthodinového ¢inného elektrického vykonu potom plati:

| [A] = P [kW]/(N3 * Uzdr [kV] * cos @) (kde: | je prad v A; Uzdr = 0,4 kV, cos ¢ = 0,95)

RK a MRK pre jednofazové odbery pripojené do MDS NN sa pre potreby vyhodnotenia RK a MRK

prepocita podla vzorca:

P [kW] = Uf [kV] * | [A] * cos ¢ (kde: | je prud v A; Uf = 0,23 kV, cos ¢ = 0,95)

Pre uréenie mesacnej platby za prikon pre jedno OM podla ampérickej hodnoty v prisluSnej sadzbe

pre odberné miesta s meranim Stvrthodinového &inného elektrického vykonu potom plati:

I [A] = P [kW]/( Uf [kV] * cos @) (kde: | je prud v A; Uf = 0,23 kV, cos ¢ = 0,95)

Pre meranie a uétovanie distribuovaného mnozstva elektriny v MWh sa rozliSuju tieto tarifné ¢asové

pasma:

a) pasmo platnosti NT - SSD stanovené a operativne riadené ¢asové pasmo s minimalnou dizkou
uvedenou v podmienkach prislusnej sadzby. Vymedzenie pasma platnosti NT méze SSD
kedykolvek menit, pricom SSD zmenu platnosti tarifnych pasiem neoznamuje, ale je povinna
dodrzat celkovu dobu platnosti NT a podmienky prisluSnej sadzby. V dobe platnosti NT sa
distribucia elektriny uc¢tuje v nizSej hodnote tarify.

b) pasmo platnosti VT - plati v dobe mimo pasma platnosti NT. V dobe platnosti VT sa distriblcia
elektriny uctuje vo vyssej hodnote tarify.

c) pasmo platnosti JT - tarifa je platna 24 hodin denne. PoCas platnosti pasma sa distribucia
elektriny Uétuje v zmysle jednopasmovej sadzby.

V sadzbach, ktorych podmienkou je blokovanie tepelnych spotrebitov, sa za splnenie tejto podmienky

povazuje technické rieSenie, ktoré zaistuje automatické odpojenie tychto spotrebiov v sulade s

podmienkami prisluSnej sadzby. Tepelnym spotrebi¢om sa rozumie:

a) priamovyhrevny elektricky spotrebi€ - zariadenie sluziace pre vykurovanie alebo pripravu teplej
uzitkovej vody, ktoré premiena elektrinu na tepelnu energiu bez akumulacie tepla,

b) b) akumulaény elektricky spotrebi¢ - zariadenie sluziace pre vykurovanie alebo pripravu teplej
uzitkovej vody, ktoré premiena elektrinu na tepelnu energiu a uklada ju do tepelného
akumulatora,

c) c) vykurovanie s tepelnym Cerpadlom - vykurovacia sustava, v ktorej je zakladnym vykurovacim
systémom tepelné Cerpadlo s moznym doplnenim o dalSi zdroj tepla pre krytie SpiCkovych
tepelnych narokov. Tepelné Eerpadlo za pomoci kompresoru poharianého elektrinou meni teplo
obsiahnuté vo vzduchu, spodnej a povrchovej vode alebo v péde na teplo vhodné pre
vykurovanie alebo ohrev teplej UZitkovej vody.

Prevadzkovatel MDS fakturuje mesacnu platbu za prikon alebo pevnu mesaénu platbu za jedno OM

pri preruSeni distriblcie elektriny na zaklade poZiadavky dodavatefa elektriny, z dévodu nezaplatenia
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preddavkov, nedoplatku z vyfakturovania distribuovanej elektriny alebo v pripade zistenia
neopravneného odberu na OM nasledovne:

a) ak neddjde k ukonéeniu zmluvy, bude mesacna platba za prikon alebo pevna mesacna platba za
jedno OM fakturovana aj pocas trvania prerusenia distribucie elektriny,

b) ak déjde k ukonéeniu zmluvy, bude mesacna platba za prikon alebo pevna mesacéna platba za
jedno OM fakturovana do datumu ukon&enia zmluvy.

Hlavny isti¢

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.

Kazda zmena menovitej ampérickej hodnoty HI pred elektromerom je podmienena uzatvorenim nove;j
Zmluvy o pripojeni a je dovodom pre zmenu Zmluvy o pristupe alebo Zmluvy o zdruzenej dodavke
elektriny.

Pokial ma odberatel na OM nainstalovany HI pred elektromerom s nastavitelnou hodnotou prikonu v
A, HI musi byt zabezpeleny prevadzkovou plombou prevadzkovatefa MDS s hodnotou, ktora
zodpoveda vyske MRK dohodnutej v Zmluve o pripojeni. V pripade, Ze HI nie je mozné zabezpedit
prevadzkovou plombou prevadzkovatela MDS na konkrétnu hodnotu, povazuje sa pre dané OM za
nastavenu maximalna hodnota tohto nastavitelného HI, ktora nesmie byt vysSia ako zmluvne
dohodnuta MRK podla Zmluvy o pripojeni.

Ak OM odberatela nie je vybavené Hl pred elektromerom, alebo je vybavené HI bez nezamenitelného
oznacenia jeho prudovej hodnoty v A od vyrobcu, alebo je HI v rozpore s typom napajacieho
zariadenia ur¢enym pre dané OM (trojfazovy isti¢ pre OM s jednofazovym elektromerom a pod.), alebo
prevadzkovatel MDS neeviduje vysku HI na OM, uctuje prevadzkovatel MDS odberatelovi mesaénu
platbu za prikon zodpovedajuci menovitej ampérickej hodnote najblizSieho predradeného istiaceho
prvku, najmenej vSak v hodnote HI 3 x 63A.

Pokial odberatel v pripadoch uvedenych v bode 3.1.17. zaisti riadnu inStalaciu HI pred elektromerom
a uzavrie s prevadzkovatefom MDS novi Zmluvu o pripojeni a nasledne novd Zmluvu o pristupe,
resp. Zmluvu o zdruzenej dodavke elektriny, uplatni prevadzkovatel MDS vocéi odberatelovi platbu za
zaistenie pozadovaného prikonu zodpovedajucu skuto¢nej hodnote nainstalovaného HI, a to od 1.
dnia kalendarneho mesiaca nasledujucom po mesiaci, v ktorom bola zmluvne upravena hodnota HI v
Zmluve o pristupe, resp. v Zmluve o zdruzenej dodavke elektriny.

V pripade, ze fakturovana mesacna platba za prikon nezodpoveda skuto¢nej vyske HI na OM, je
odberatel povinny skutoénu vysku HI oznamit prevadzkovatelovi MDS bez zbytoéného odkladu,
najneskoér vSak do 15. kalendarneho dna odo dria doru€enia pravidelnej vyuctovacej faktury.

V pripade, ze prevadzkovatel MDS pri kontrole OM zisti rozdiel medzi vySkou HI skuto€ne zistenou
na OM v porovnani s jeho hodnotou v zakaznickom systéme prevadzkovatela MDS, je prevadzkovatel
MDS opravneny zrealizovat kroky na zosuladenie skutkového stavu na OM s udajmi v zakaznickom
systéme pre ucCely korektnej fakturacie. Ak odberatel neposkytne v danej veci sucinnost, ma
prevadzkovatel MDS pravo jednostranne ur¢it hodnotu HI pre Gcely fakturacie.

VSeobecné podmienky pre odberatelov elektriny v domacnosti

3.1.21.

3.1.22.

3.1.23.

VSeobecné podmienky a sadzby za pristup do MDS a distribldciu elektriny podla tejto kapitoly
rozhodnutia platia pre v8etkych odberatelov elektriny v domacnostiach pripojenych do MDS na
napatovej urovni NN.

Odberatelia elektriny v domacnostiach su fyzické osoby, ktoré nakupuju elektrinu pre viastnu spotrebu
v domacnosti a nevyuzivaju ju na podnikatelsku Cinnost. V pripade podnikania v OM odberatela
elektriny v domacnosti je odberatel povinny zabezpedit rozdelenie elektroinStalacie tak, aby bolo
mozné samostatne merat elektrinu odoberanu na podnikanie a poziadat o pripojenie nového OM na
podnikanie.

Ak spravca bytového domu alebo spoloCenstvo vlastnikov bytov a nebytovych priestorov vyhlasi
prevadzkovatelovi MDS spbsobom uvedenym v jeho Prevadzkovom poriadku v spojeni s § 3 pism.
b) bodom 9 z&kona o energetike vo vazbe na § 2 zadkona €. 182/1993 Z. z. o vlastnictve bytov a
nebytovych priestorov v zneni neskorsich predpisov, Ze uZivanie spolo¢nych Casti a spoloénych
zariadeni bytového domu je spojené vyluCne s uzivanim bytov, nebytovych priestorov alebo
spolo¢nych &asti a spolo€nych zariadeni iba odberatelmi elektriny v doméacnosti, distribicia a dodavka
elektriny do odbernych miest spolo&nych €asti a spolo€nych zariadeni bytového domu sa povaZuje
za distribuciu a dodavku elektriny pre domacnosti a prevadzkovatel MDS na OM spolo¢nych Casti a
spolo¢nych zariadeni bytového domu prideli sadzbu za distribuciu elektriny pre odberatelov elektriny
v domacnosti v sulade s jeho Prevadzkovym poriadkom. Ustanovenie prvej vety sa vztahuje aj na
bytovy dom, v ktorom sa nachadzaju telekomunikacné zariadenia poskytovatelov elektronickych
komunikaénych sluzieb poskytujucich sluzby vylu€¢ne pre uzivatelov bytového domu alebo
technologické zariadenia na vyrobu tepla a rozvod tepla dodavatelov tepla poskytujucich sluzby pre
uzivatefov bytového domu. Spravca bytového domu alebo spoloenstvo vlastnikov bytov a
nebytovych priestorov ma nasledne narok na pridelenie sadzby za dodavku elektriny pre domacnosti
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do danych odbernych miest podla podmienok prisluSnej sadzby pre domacnosti. Podklady potrebné
na preukazanie uvedenych skutoCnosti predlozi spravca bytového domu alebo spolodenstvo
vlastnikov bytov a nebytovych priestorov prevadzkovatelovi MDS spdsobom uvedenym v jej
Prevadzkovom poriadku sam, ak ma uzatvorenu individualnu Zmluvu o pristupe pre dotknuté odberné
miesta, inak prostrednictvom svojho dodavatela elektriny, ak ma uzatvorenu s dodavatelom elektriny
Zmluvu o zdruzenej dodavke elektriny do dotknutych odbernych miest. Ak prevadzkovatel MDS zisti,
Ze OM pre spoloéné &asti a zariadenia bytového domu nespiria podmienky pre pridelenie tarify podla
tohto bodu, ma pravo prehodnotit’ pridelenie tarify pre domacnost a dofakturovat spotrebu elektriny v
sadzbe podfa kapitoly 3.2. tohto rozhodnutia.

Ak je na OM odberatefom samospravny kraj alebo obec a prostrednictvom tohto OM sa uskutocriuje
distribucia elektriny vylu€ne pre zabezpeclenie fyzickej dodavky elektriny pre byty a nebytové priestory
domacnosti (dalej len ,obecné byty“), ktorych je vyluénym vlastnikom samospravny kraj alebo obec,
povazuje sa takéto miesto za OM jedného odberatela elektriny v domacnosti. Na OM pre obecné byty
nesmie obec alebo samospravny kraj podnikat' v energetike v zmysle § 4 ods. 2 zakona o energetike
a elektrina distribuovana pre spotrebu obecnych bytov nesmie byt pouzita na podnikanie. O zriadenie
OM pre obecné byty Ziada obec alebo samospravny kraj zZiadostou v pisomnej forme. Prilohou
Ziadosti su aj doklady preukazujuce splnenie podmienok podla tohto odseku. Ak prevadzkovatel MDS
zisti, ze OM pre obecné byty nespifia podmienky pre pridelenie tarify podla tohto bodu, méa pravo
prehodnotit’ pridelenie tarify pre domacnost a dofakturovat spotrebu elektriny v sadzbe podla kapitoly
3.2. tohto rozhodnutia.

PrekroCenie kapacity, dodavky alebo odberu jalovej elektriny na OM alebo OdM zranitelného
odberatela podla § 2 pism. I) zakona &. 250/2012 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach v zneni
neskorsich predpisov nie je obsahom vyuctovania distribdcie elektriny.

Tarify za pristup do MDS a distribuciu elektriny a podmienky uplatiovania sadzieb
pre uzivatelov sustavy - podnikatelia a organizacie

Tarifa za
Tarifa za prikon (€)* distribuciu Tarifa za
Sadzba (€/MWh) straty
(€/MWh)
za
zalA 1 KW VTIT NT
Jednopasmova sadzba s
C1 [niz8ou spotrebou elektriny 0,0678 0,3103 59,27 -
Jednopasmova sadzba so
C2 |strednou spotrebou 0,1186 0,5428 53,23 -
elektriny
Jednopasmova sadzba s
C3 | vyssou spotrebou elektriny 0,3853 1,7634 37,91 -
Dvojpasmova sadzba s
C4 | niz8ou spotrebou elektriny 0,1620 0,7414 63,01 550 |50,6529
Dvojpasmova sadzba so
C5 |strednou spotrebou 0,2443 1,1181 55,47 5,50
elektriny
Dvojpasmova sadzba s
C6 | vys3ou spotrebou elektriny 0,4159 1,9034 40,92 5,50
Dvojpasmova sadzba pre
C7 |priamovyhrevné 0,4161 1,9043 68,42 12,36
vykurovanie
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Dvojpasmova sadzba pre
C8 |tepelné gerpadla 0,4161 1,9043 68,42 12,36

Sadzba pre verejné osvetlenie
C10 0,0614 0,2810 37,38 -

* Odberatel plati len jednu platbu bud v € za kW alebo € za A

Tarifa za prekroéenie RK a

MRK - 1,90430 - - -

Pozn.:

- v pripade jednofazového odberu elekiriny sa tarifa za prikon za 1 A vynasobi ampérickou hodnotou Hl
pred elektromerom,

- v pripade trojfazového odberu elektriny sa tarifa za prikon za 1 A vynasobi trojnasobkom ampérickej
hodnoty HI pred elektromerom,

- v pripade dohodnutej RK pod uroviiou MRK v kW (mozné len pre odberné miesta na napatovej urovni
NN vybavené uréenym meradlom s meranim Stvrthodinového ¢inného elektrického vykonu) sa tarifa za
prikon za 1 kW vynasobi dohodnutou RK v kW.

Sadzby C4, C5, C6

- doba platnosti NT je 8 hodin denne,

- vhodna pre OM s elektrickymi spotrebi¢mi, ktorych odber elektriny je mozné presunut do pasma platnosti
NT.

Sadzba C7 - priamovyhrevné vykurovanie

- doba platnosti VT je 4 hodiny denne a NT 20 hodin denne; prestavky medzi VT a NT nemaju byt kratSie
ako 1 hodina,

- nie je mozné ju priradit OM s akumulaénym vykurovanim,

- podiel inStalovaného elektrického vykonu tepelnych spotrebiGov musi byt vo vySke minimalne 60 % z
celkového instalovaného vykonu na OM.

Sadzba C8 — vykurovanie tepelnym ¢erpadlom

- doba platnosti VT je 2 hodiny denne a NT 22 hodin denne; prestavky medzi VT a NT nemaju byt kratSie
ako 1 hodina,

- za suCast vykurovacieho systému sa povazuju aj ostatné elektrotepelné spotrebie (priamovyhrevné
vykurovanie, spotrebice pre pripravu teplej uzitkovej vody a pod.).

Spolocne podmienky pre sadzby C4, C5, C6, C7 a C8
dvojpasmova sadzba,

- sadzba sa pouZije aj pre odberné miesto s nabijacou stanicou elektrickych vozidiel,

- doba platnosti VT/NT je operativne riadena zo strany SSD s ohladom na priebeh denného diagramu
zataZenia DS SSD,

- Casové vymedzenie platnosti VT/NT nemusi byt rovnaké pre vSetkych odberatefov a nemusi byt v
suvislej dizke trvania,

- v dobe platnosti VT je odberatel povinny zaistit technické blokovanie elektrickych tepelnych spotrebiCov
a nabijacich stanic; ich pripojenie je pomocou nepohyblivého privodu na samostatny elektricky obvod so
stykaCom ovladanym povelom HDO, prepinacich hodin alebo IMS,

- privody vykurovacich telies a nabijacich stanic musia byt inStalované napevno (bez zasuviek),

- maximalne 16%-ny (C7 a C8), resp. 33%-ny (C4, C5, C6) podiel spotrebovanej elektriny v Case
blokovania elektrickych tepelnych spotrebiCov z celkového mesacného objemu spotrebovanej elektriny v
3 alebo viacerych mesiacoch v obdobi od 1. oktdbra do 30. aprila,

- odberatel je povinny na poZiadanie prevadzkovatela MDS predlozit OPAS od predmetnych elektrickych
obvodov s uvedenim typu a vykonu elektrickych tepelnych spotrebi€ov, resp. nabijacich stanic a umoznit
fyzicku kontrolu plnenia podmienok pre pridelenie prisluSnej sadzby.

Sadzba C9 - nemerané odbery

Sadzba za pristup do MDS a distribuciu elektriny:
pri nemeranych odberoch s minimalnou ustalenou spotrebou, kde nie je technicko-ekonomicky mozné
odber elektriny merat uréenym meradlom sa plati pausalna pevna cena 1,8700 € mesacne za kazdych
aj zaCatych 10 W instalovaného prikonu (napr. pre televizne vykryvace, zabezpecovacie zariadenia
Zeleznic, domové Cisla, telefonne koncentratory, telefonne automaty, dopravné znacky a signaly,
spolo¢né antény a pod.),
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- pri nemeranych odberoch s ob&asnou/vynimo&nou prevadzkou s nepatrnym odberom elektriny, kde nie
je technicko-ekonomicky mozné odber elektriny merat uréenym meradlom sa plati pau$alna pevna cena
2,6300 € mesacne za kazdé nemerané OM tohto druhu bez ohladu na vysku instalovaného prikonu napr.
(hlasic¢e policie, poplachové sirény, zabezpecovacie zariadenie zZeleznic).

Celkovy instalovany prikon v OM nemeraného odberu nema byt vys$si ako 1000 W.

3.3. Tarify za pristup do MDS a distribuciu elektriny a podmienky uplatfiovania sadzieb
pre uzivatelov sustavy — domacnosti
Tarifa za
Pevna mesaéna | Tarifa za distribuciu straty
Sadzba platba za OM (€/MWh) (€E/MWh)
(€/mesiac) JTIVT NT
Zakladna jednopasmova
D1 | gadzba 1,12 51,05 -
Jednopasmova sadzba s
D2 | vysSou spotrebou 6,31 13,24 -
elektriny
Dvojpasmova sadzba (bez
D3 operativneho riadenia) 10,87 4,32 0,65
Zakladna dvojpasmova
D4 |sadzba (s operativnym 6,65 24,78 6,03
riadenim)
50,6529

Dvojpasmova sadzba pre

D5 | priamovyhrevné 10,30 0,65 0,65
vykurovanie

Dvojpasmova sadzba pre

D6 tepelné Cerpadla 10,30 0,65 0.65
Dvojpasmova sadzba pre
b7 vikendovy rezim 112 51,05 51,05
Dvojpasmova sadzba pre
D8 akumulaéné vykurovanie 6,65 0,65 0,65
Pozn.:
Sadzba D3

- z&kladna dvojpasmova sadzba bez operativneho riadenia,
- vhodna pre OM s podstatnou astou spotreby elektriny v NT,
- pre odberné miesto s nabijacou stanicou elektrickych vozidiel,
- doba platnosti NT je 8 hodin denne, pri€om intervaly poskytovania NT su fixné a aspon jeden interval je
v trvani minimalne 3 hodiny.
Sadzba D4
- doba platnosti NT je 8 hodin denne,
- vhodna pre OM s akumulaénymi elektrickymi spotrebiémi, ktorych odber elektriny je mozné presunut do
pasma platnosti NT,
- pre odberné miesto s nabijacou stanicou elektrickych vozidiel.
Sadzba D5 - priamovyhrevné vykurovanie
- doba platnosti VT je 4 hodiny denne a NT 20 hodin denne; prestavky medzi VT a NT nemaju byt kratSie
ako 1 hodina,
- nie je mozné ju priradit OM s akumulaénym vykurovanim,
- podiel inStalovaného elektrického vykonu tepelnych spotrebi€ov musi byt vo vySke minimalne 60 % z
celkového instalovaného vykonu na OM,
- pre odberné miesto s nabijacou stanicou elektrickych vozidiel.
Sadzba D6 - vykurovanie tepelnym cerpadlom
- doba platnosti VT je 2 hodiny denne a NT 22 hodin denne; prestavky medzi VT a NT nemaju byt kratSie
ako 1 hodina,
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za sUcCast vykurovacieho systému sa povazuju aj ostatné elektrotepelné spotrebie (priamovyhrevné
vykurovanie, spotrebiCe pre pripravu teplej uzitkovej vody a pod.), - pre odberné miesto s nabijacou
stanicou elektrickych vozidiel.

Sadzba D8 - akumulaéné vykurovanie

Spolo

doba platnosti NT je 8 hodin denne,

vhodna najma pre OM s elektrickymi spotrebiémi s minimalnym instalovanym vykonom 6 kW, ktorych
odber elektriny je mozné presunut do pasma platnosti NT,

¢né podmienky pre sadzby D4, D5, D6 a D8

dvojpasmova sadzba,

doba platnosti VT/NT je operativne riadena zo strany SSD s ohladom na priebeh denného diagramu
zatazenia DS SSD,

Casové vymedzenie platnosti VT/NT nemusi byt rovnaké pre vSetkych odberatelov a nemusi byt v
suvislej dizke trvania,

v dobe platnosti VT je odberatel povinny zaistit technické blokovanie elektrickych tepelnych spotrebicov
a nabijacich stanic; ich pripojenie je pomocou nepohyblivého privodu na samostatny elektricky obvod so
stykacom ovladanym povelom HDO, prepinacich hodin alebo IMS,

privody vykurovacich telies a nabijacich stanic musia byt in§talované napevno (bez zasuviek),
maximalne 16%-ny (D5 a DG6), resp. 33%-ny (D8) podiel spotrebovanej elekiriny v ¢ase blokovania
elektrickych tepelnych spotrebiCov z celkového mesacného objemu spotrebovanej elektriny v 3 alebo
viacerych mesiacoch v obdobi od 1. oktébra do 30. aprila,

odberatefl je povinny na poziadanie prevadzkovatela MDS predlozit OPAS od predmetnych elektrickych
obvodov s uvedenim typu a vykonu elektrickych tepelnych spotrebicov, resp. nabijacich stanic a umoznit
fyzicku kontrolu plnenia podmienok pre pridelenie prislusnej sadzby.

Sadzba D7 — vikendovy rezim

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

dvojpasmova sadzba bez operativneho riadenia,
vhodna pre OM s podstatnou ¢astou spotreby elektriny cez vikend, - doba platnosti NT je celoro¢ne od
piatku 15:00 do pondelka 06:00.

ZVYSENA TARIFA ZA NEDODRZANIE UCINNIKA A ODBER A DODAVKU
JALOVEJ ENERGIE PRE UZIVATELOV SUSTAVY A URCENE PODMIENKY

VSeobecné podmienky

Podmienkou uplatfiovania tarif za elektrinu uvedenych v tomto rozhodnuti je, Ze vSetky odbery
elektriny uzivatelov sustavy pripojenych na VN a NN napatovej drovni, s ohfadom na zabezpecenie
technickej bezpecénosti prevadzky MDS, sa uskuto¢nia pri induktivnom G¢&inniku cos 0 = 0,95 az 1.
Uzivatel sustavy je zodpovedny za riadne nastavenie a spravnu prevadzku kompenzaénych zariadeni
pre dané OM a za vykompenzovanie nevyhovujucej hodnoty ucinnika na jeho predpisanu hodnotu.
Kompenzacné zariadenia su vo vlastnictve uzivatela sustavy. Ak uzivatel sustavy nedodrzi tuto
zavaznu hodnotu udinnika, uhradi zvy3enu tarifu za zvy3enie strat MDS svojim odberom jalovej
energie zo sustavy.

Pre meranie jalovej energie a pre ucely vypoctu ucinnika cos [J sa pouZivaju vysledky merania odberu
¢innej a jalovej energie meraného 24 hodin denne pocas celého roka a vyhodnocuju sa z mesacne
nameranych hodn6t.

V pripadoch, kedy mézZe dojst k neZiaducej spatnej dodavke jalovej energie do distribuénej sustavy
prevadzkovatela MDS, tato sa meria pocas 24 hodin denne.

Ustanovenia kapitoly 4 sa nevztahuju na uzivatelov sustavy, ktori nedodrzia predpisanu hodnotu
ucinnika a odoberu alebo dodaju jalovu energiu v Ease poskytovania podpornych sluzieb na zaklade
zmluvy s prevadzkovateflom MDS alebo s jej suhlasom.

Vyhodnotenie ucinnika a spésob vypoétu zvysSenej tarify

Z mesacne nameranych hodn6t jalovej energie v kVArh a Cinnej energie v kWh v rovnakom Case sa
vypodita prislusny tg ¢:

kVArh
kWh

tge =

a k tomuto pomeru zodpovedajuci u&innik cos .

K nameranym hodnotam jalovej energie sa pripoditaju jalové straty transformatora naprazdno v kVArh
uvedené v tabulke v bode 4.3. tohto rozhodnutia (v pripade nevykompenzovanych jalovych strat straty
transformatora naprazdno), k nameranym hodnotam c&innej energie sa pripo€itaju ¢inné straty
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transformatora pri umiestneni merania na sekundarnej strane transformatora podla bodu 1.4.4. tohto
rozhodnutia.

Jalové straty transformatorov sa nepripoitavaju, ak sU na svorkach sekundarnej strany
transformatorov pripojené kompenzaéné kondenzatory s vykonom zodpovedajucim prikonu
transformatorov naprazdno pricom plati, Ze ak uzivatel sustavy neoveri najmenej jeden krat za
dvanast mesiacov spravne fungovanie kondenzatorov, povazuji sa transformatory za
nevykompenzované. Za spravnu funkciu tychto zariadeni zodpoveda uzivatel sustavy.

Overenie spravnosti fungovania kondenzatorov a Udaje o transformatore, ktory je pripojeny k MDS
prevadzkovatela MDS (transformator, ktory nie je v majetku prevadzkovatela MDS, alebo
transformator v majetku prevadzkovatelfa MDS, ktory je prenajaty tretej strane) dorudi uzivatel sustavy
na formulari ,Hlasenie o merani statického kondenzatora“, ktory je zverejneny na webovom sidle
prevadzkovatela MDS. ,Hlasenie o merani statického kondenzatora“ nadobuda platnost od 1. dia
kalendarneho mesiaca nasledujuceho po jeho doruceni do sidla prevadzkovatela MDS. Iny sp&sob
oznamenia zo strany uzivatela sustavy o overeni spravnosti fungovania kondenzatora, neupline alebo
nespravne vyplneny formular (bez pozadovanych Udajov) nebude prevadzkovatel MDS akceptovat a
pripojeny transformator bude povazovat za nevykompenzovany, t. j. jalové straty transformatora sa
pripocitaju k nameranym hodnotam jalovej energie. V pripade Ze u uzivatela sustavy dojde k zmene
— vymene pripojeného transformatora, ktory nie je v majetku prevadzkovatela MDS, je uzivatel
sustavy povinny takuto vymenu s novymi identifikaénymi udajmi o novom transformatore oznamit
prevadzkovatelovi MDS a to eSte pred vymenou transformatora minimalne 10 pracovnych dni vopred.
Oznamenie o zmene transformatora zasle uzivatel sustavy na formulari zverejnenom na webovom
sidle prevadzkovatela MDS.

Uzivatelovi sustavy na VN napatovej urovni, pripojenému z trafostanice, ktorej vlastnikom je
prevadzkovatel MDS, sa jalova spotreba transformatora nepripocitava.

Pre vykompenzovanie jalovych prikonov transformatorov (VN/NN) naprazdno sa pre tarifné potreby
povazuju za vyhovujuce tieto vykony statickych kondenzatorov (platia pre vSetky primarne napatia
transformatorov do 35 kV a obidva druhy vinutia Cu, Al) a tieto namerané kapacitné prudy (v zatvorke
su uvedené hodnoty kondenzatorov z predtym vyrabanej vykonovej rady kondenzatorov):

Normalne (staré) transformatorové plechy

Vykon transformatorov | Vykon kompenz. kondenzatora Kapacitny pruad (A)
(kVA) (KVAr)
250 14 (15) 17 - 27
315 16 (20) 22-35
400 24 (25) 27— 42
500 30 (30) 41-51
630 40 (40) 37-62
800 44 (45) 55— 75
1 000 56 (55) 68 — 89
1250 64 (65) 89 - 106
1 600 72 (70) 81-112
Orientované transformatorové plechy
Vykon transformatorov | Vykon kompenz. kondenzatora Kapacitny prud (A)
(kVA) (KVAr)
250 — 400 4 (5) 6-11
630 - 1 000 8 (10) 10-16
nad 1000 do 1 600 14 (15) 16 - 25

Pre posudenie urovne kompenzacie je rozhodujuca velkost kapacitnych pradov. Vo vyssie uvedenych
tabuflkach su uvedené hodnoty kapacitnych prudov aj u transformatorov 630 kVA a vacsich, pri ktorych
by malo byt meranie na strane primarnej. Ak je skuto€ny namerany kapacitny prud kondenzatora v
ktorejkolvek faze niz8i ako spodna hranica predpisaného prudového rozpatia, povaZuje sa cely
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transformator za nevykompenzovany a pripo¢itavaju sa u tychto odberov pri sekundarnom merani k
nameranej spotrebe jalovej energie jalové transformacéné straty podla bodu 4.3. tohto rozhodnutia.
Ak sa cos @ pohybuje v zavaznych medziach, uzivatel sustavy neplati ziadnu zvySenu cenu; ale ak
nie je induk&ny ucinnik vypocitany podfa nameranych hodnét v zavaznych medziach, zvySenu cenu
plati. Pri induktivnom ucinniku inom ako 0,95 - 1,00 sa zvySena tarifa uréi podla tabulky v bode 4.4
tohto rozhodnutia.

Zvysena tarifa za ucinnik je stanovena ako sucet z nasledovnych poloziek:

a. sucin hodnét najvy$sieho nameraného Stvrthodinového d¢inného elektrického vykonu za
vyhodnocované obdobie, tarify za RK na napatovej urovni VN a zodpovedajucej hodnoty prirazky
v % podfa tabulky uvedenej bode 4.4. tohto rozhodnutia, alebo v pripade uzivatela sustavy
pripojeného na NN napatovej urovni sucin hodnét najvysSieho nameraného Stvrthodinového
¢inného elektrického vykonu za vyhodnocované obdobie, tarify za prekro€enie uvedenej v bode
3.2. a zodpovedajucej hodnoty prirazky v % podla tabulky uvedenej v bode 4.4. tohto
rozhodnutia,

b. su¢in hodndt distribuovanej elektrickej prace za vyhodnocované obdobie, tarify za distribuciu
elektriny na prislusnej napatovej urovni (ktorej sucastou je priemerna hodnota tarify za prenos,
v ktorej su zahrnuté aj straty pri prenose) alebo platby za distribuované mnozstvo elektriny v
prisluSnej sadzbe a zodpovedajicej hodnoty prirazky v % podla tabulky uvedenej v bode 4.4.
tohto rozhodnutia,

c. sucin hodnét distribuovanej elektrickej prace za vyhodnocované obdobie, tarify za elektrinu pre
vyhodnocovanie cenového zvySenia za nedodrzanie zmluvnej hodnoty ucinnika podla bodu
4.2.9. tohto rozhodnutia a zodpovedajicej hodnoty prirazky v % podfa tabulky uvedenej v bode
4.4. tohto rozhodnutia,

d. zaporna (minusova) hodnota sucinu objemu distribuovanej elektrickej prace za vyhodnocované
obdobie, priemernej hodnoty tarify za prenos (9,0335 €/MWh) v ktorej su zahrnuté aj straty pri
prenose a zodpovedajucej hodnoty prirazky v % podla tabulky uvedenej v bode 4.4 tohto
rozhodnutia

Tarifa za elektrinu pre vyhodnocovanie cenového zvy$enia za nedodrzanie zmluvnej hodnoty U¢innika

je 402,1149 €/ MWh.

Pri dodavke kapacity jalovej energie do MDS je prevadzkovatel MDS opravnena fakturovat zvySenu

tarifu 39,5007 €/MVArh.

Ak prevadzkovatel MDS nameria dodavku kapacitnej jalovej elektriny alebo odber jalovej elektriny a

nedodrzanie predpisanej hodnoty uU¢innika, uplatni sa tarifa za dodavku kapacitnej jalovej elektriny a

tarifa za nedodrzanie predpisanej hodnoty ucinnika; to neplati pre zranitelného odberatela elektriny

na napatovej urovni NN. Nedodrzanie UCinnika cos ¢ za odber elektriny z MDS na OM vyrobcu
elektriny pripojeného do MDS, ak vyrobca elektriny odoberie na OM za mesiac mnozstvo elektriny
nizSie ako 5% z hodnoty RK pre odber elektriny vynasobenej 720 hodinami, sa nevyhodnocuje.

Transformacné straty jalové (induktivne)

Na ucely uplatiiovania zvySenej tarify podla tejto kapitoly rozhodnutia sa uréuju transformacné straty jalové
(induktivne) za mesiac pri jednotlivych transformatoroch takto:

Menovity
vykon . .
transf. Staré plechy kVArh Nové plechy kVArh
kVA
3 kv 15 KV 6 kv
6 kv 22 KV 35 kV 110 kv 10 kv 35 kV 110 kV
10 kV 22 kV

63,00 - - - - - - -
100,00 - - - - - - -
160,00 - - - - - - -
250,00 388 449 502 - 145 160 -
400,00 682 682 694 - 183 207 -
630,00 997 997 978 - 230 249 -
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1 000 1461 1461 1400 - 289 320 -
1600 2 143 2 143 2094 - 365 404 -
2500 - 3044 - - 989 989 -

4 000 - 4 505 - - 1339 1339 -

6 300 - 6712 - - 1918 1918 -

10 000 - 10 044 - 7 609 2739 2739 2739
16 000 - 10714 - 11688 | 4140 4140 4140
25 000 - 15 219 - 18263 | 6088 6 088 5707
40 000 - 21915 - 28003 | 7914 7914 7914
63 000 - - - 36 434 - - 11 505

V tabulke je uvedena mesacna hodnota jalovych transformacénych strat v pasme 1 hodiny. Vy$Sie uvedené
hodnoty sa vynasobia poétom hodin merania odberu jalovej energie. Pokial skuto&na hodnota menovitého
vykonu transformatora nie je uvedena v tabulke, pouzije sa hodnota jalovych strat transformatora o
menovitom vykone najblizSom nizSom.

4.4, ZvysSena tarifa za Gcinnik

Pri uzivatelfoch sustavy napojenych z napatovej urovne VN a NN pri zniZeni Urovne uc&innika cos ¢ sa uctuje
zvyS$ena tarifa podla nasledovnej tabulky:

Rozsahtg ¢ | u€innik cos Zvysena Rozsahtg ¢ | u€innik cos | Zvy$ena tarifa v
kVArh/kWh P tarifa v % kVArh/kwh ¢ %
0,311-0,346 0,95 - 1,008-1,034 0,70 37,59
0,347-0,379 0,94 1,12 1,035-1,063 0,69 39,66
0,380-0,410 0,93 2,26 1,064-1,092 0,68 41,80
0,411-0,440 0,92 3,43 1,093-1,123 0,67 43,99
0,441-0,470 0,91 4,63 1,124-1,153 0,66 46,25
0,471-0,498 0,90 5,85 1,154-1,185 0,65 48,58
0,499-0,526 0,89 7,10 1,186-1,216 0,64 50,99
0,527-0,553 0,88 8,37 1,217-1,249 0,63 53,47
0,554-0,580 0,87 9,68 1,250-1,281 0,62 56,03
0,581-0,606 0,86 11,02 1,282-1,316 0,61 58,67
0,607-0,632 0,85 12,38 1,317-1,350 0,60 61,40
0,633-0,659 0,84 13,79 1,351-1,386 0,59 64,23
0,660-0,685 0,83 15,22 1,387-1,423 0,58 67,15
0,686-0,710 0,82 16,69 1,424-1,460 0,57 70,18
0,711-0,736 0,81 18,19 1,461-1,494 0,56 73,31
0,737-0,763 0,80 19,74 1,495-1,532 0,55 76,56
0,764-0,789 0,79 21,32 1,533-1,579 0,54 79,92
0,790-0,815 0,78 22,94 1,580-1,620 0,53 83,42
0,816-0,841 0,77 24,61 1,621-1,663 0,52 87,05
0,842-0,868 0,76 26,32 1,664-1,709 0,51 90,82

72523000001_2023-04-01 Strana 24 z 25



i ¥

za distribaciu elektriny
ucinné od 01.05.2023

0,869-0,895 0,75 28,07 1,710-1,755 0,50 94,74
0,896-0,922 0,74 29,87 > 1,755 <0,50 100
0,923-0,949 0,73 31,72
0,950-0,977 0,72 33,63
0,978-1,007 0,71 35,58

5. OSTATNE HODNOTY URCENE ROZHODNUTIM URADU

PCSES2023 = 402,1149 €/ MWh - cena elektriny na U€ely pokrytia strat elektriny pri distribdcii elektriny a nakladov
na odchylku v eurach na jednotku mnozstva elektriny.

6. OSTATNE TARIFY FAKTUROVANE PREVADZKOVATELOM DISTRIBUCNEJ
SUSTAVY

Odvod podla § 10 ods. 1 pism. b) zakona €. 308/2018 Z. z. o Narodnom jadrovom fonde a o zmene a doplneni

zakona €. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuZzivani jadrovej energie (atbmovy zakon) a o zmene a doplneni

niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o NJF“) nie je prijmom plynicim z podnikania

prevadzkovatelov sustav podla § 10 ods. 9 zakona o NJF.

Tarify za straty pri distribucii elektriny na vSetkych napatovych urovniach uvedené v tomto cenniku sa v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢&. 465/2022 Z. z., ktorym sa ustanovuju maximalne ceny pre ¢ast regulovanej dodavky
elektriny a plynu pre vybranych koncovych odberatelov a vysky tarif pre domacnosti a vybranych odberatelov
elektriny v zneni neskorsich predpisov (v aktualnom zneni, u¢innom od 1.5.2023), aplikuju od 1.5.2023 na
v8etkych ucastnikov trhu s elektrinou, ktori su uzivatefmi MDS a ktori su pripojeni do MDS.

Tarify za straty v zmysle Nariadenia vlady €. 465/2023 Z. z. ktorym sa ustanovuju maximalne ceny pre ¢ast
regulovanej dodavky elektriny a plynu pre vybranych koncovych odberatelov a vysky tarif pre domacnosti a
vybranych odberatelov elektriny od 1.5.2023 (rovnaké ako v roku 2022)

Tarifa za straty

Napatova uroven

€/MWh
VN 5,4923
NN 10,9150

Tarify za straty na rok 20230 v zmysle rozhodnutia Uradu pre reguldciu sietovych odvetvi &. 0063/2023/E-PR
Tarifa za straty

Napatova uroven

€/MWh
VN 25,4879
NN 50,6529

Tarify uvedené v tomto rozhodnuti si predbezné a su bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebne;j
dane z elektriny.
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